Zabrze KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2  |m2
0354-10
2.05*2.14 m?2 4.387
RAZEM 4.387
3|/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z luksferow m?2
0348-03
1.02*0.8*3 m?2 2.448
RAZEM 2.448
4|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5 cm m2
0127-05
1.02%0.8*3 m?2 2.448
RAZEM 2.448
5/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z betonu |m2
0320-06
0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
6/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 m2
1203-01
0.92.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
7|/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z be- |m2
0320-07 tonu
2.14*2.05 m?2 4.387
RAZEM 4.387
8|KNR 2-02 Brama zaluzjowa o pow.ponad 2 m2 m2
1203-02
2.05*2.14 m?2 4.387
RAZEM 4.387
9|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
0713-02 na stropach,biegach i spocznikach
3.51*6.88 m?2 24.149
RAZEM 24.149
10/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
0713-01 na $cianach
(3.51+6.88)*2*3.76-(2.05*2.14+0.9*2.05+1.02*0.8*3)+(4.2+4.2+1.5+1.5)*2.14 |m2 93.849
RAZEM 93.849
11/KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegty i pustakéw na |m2
0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
[(3.51+6.88)*2*3.76-(2.05*2.14+0.9*2.05+1.02*0.8"3)+(4.2+4.2+1.5+1.5)*2.14] |m2 18.770
*20%
RAZEM 18.770
12|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
3.51%6.88+(3.51+6.88)*2*3.76-(2.05*2.14+0.9*2.05+1.02*0.8*3)+(4.2+4.2+1.5+ |m2 117.998
1.5)*2.14
RAZEM 117.998
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
1204-01 tow
3.51*6.88 m?2 24.149
RAZEM 24.149
14|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
1204-02 Scian
(3.51+6.88)*2*3.7+(4.20+4.2+1.5+1.5)*2.14 m?2 101.282
RAZEM 101.282
15|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowej na  |m
0708-05 o$ciezach szeroko$ci do 25 cm
(1.02+0.8+0.8)*3 m 7.860
RAZEM 7.860
16/KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
0708-03 szer.do 40 cm
2.05+2.14+2.14+0.9+2.05+2.05 m 11.330
RAZEM 11.330
17|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy powierzch-|m2
0104-02 ni B
(0.3"4+0.6*2)*6.88 m2 16.512
RAZEM 16.512
18/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadni- |m2
0202-02 kowymi
(0.3*4+0.6*2)*6.88 m?2 16.512

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Toshoba




Zabrze KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 16.512
19/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
0804-02 m2 w jednym miejscu
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR-W 2-02 |\Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
1129-01
6.88*3.51-(4.20*1.5) m?2 17.849
RAZEM 17.849
21|/KNR 2-02 Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe |m2
1116-03 EWS-S gr.6 mm
6.88*3.51-(4.20%1.5) m?2 17.849
RAZEM 17.849
22|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
0519-06
3.48*7.20 m?2 25.056
RAZEM 25.056
23|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m2
0519-07 Krotnos¢ = 6
3.48*7.20 m?2 25.056
RAZEM 25.056
24|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.35%(3.76+3.76+7.20)+0.6*7.76 m?2 9.808
RAZEM 9.808
25|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2
202 0534-02 |Krotnos¢ =2
3.48*7.20 m?2 25.056
RAZEM 25.056
27|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
0504-03
(0.28+0.6)*(3.76+7.20) m?2 9.645
RAZEM 9.645
28/NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
202 0541-02 |cm
0.35*(3.76+3.76+7.20)+0.6*7.76 m?2 9.808
RAZEM 9.808
29|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm taczone |m
202 0546-01 |na klej - montaz rynien
7.76 m 7.760
RAZEM 7.760
30|NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone |szt.
202 0546-02 |na klej - montaz lejéw spustowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone  |szt.
202 0546-03 |na klej - montaz naroznikéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone |szt.
202 0546-04 |na klej - montaz denek rynnowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm m
202 0550-04
4.15 m 4.150
RAZEM 4.150
34 NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 125 mm szt.
202 0550-08
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
35|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
(0.9*2.05)*0.1+(2.05*2.14)*0.1+(1.02*0.8*3)*0.1+3.48*7.20*0.06 m3 2.371
RAZEM 2.371
36|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
(0.9"2.05)*0.1+(2.05*2.14)*0.1+(1.02%0.8*3)*0.1+3.48"7.20*0.06 m3 2.371
RAZEM 2.371
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37|Kalkulacja |Utylizacja papy m3
indywidual-
na
3.48*7.20*0.06 m3 1.503
RAZEM 1.503
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