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1. Cze$¢ ogolna.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

— zlecenie Inwestora

— obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

— Inwentaryzacja pomieszczenia agregatu

1.1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przylaczenie do sieci n.n. Szpitala

zespolu pradotworczego wraz z liniami kablowymi oraz stosownymi elementami

pomocniczymi.
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2.0pis techniczny

2.1. Przvlaczenie

Projektowany zespot pradotworczy przylaczony zostanie do istniejacej rozdzielnicy
RGNN Szpitala za pomoca linii kablowej typu 4x2xYKXS 1x120 ulozonej na
uchwytach na tynku jak pokazano na rysunku.

Roéwnolegle z linig zasilajaca utozone zostana:

- linia kontrolujaca napigcie na sekcji rezerwowanej rozdzielnicy RGNN typu YKSY
7x2.5 wyprowadzona z zabezpieczen zabudowanych w polu agregatu rozdzielnicy
RGNN

- linia sterownicza typu YKSY 7x2.5 do sterownika XR208-240 wytacznika NZM3-
A630 w polu agregatu rozdzielnicy RGNN.

2.2. Dostosowanie rozdzielnicy RGNN

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego istniejaca rozdzielnica RGNN zostanie

dostosowana do przyltaczenia nowego agregatu pradotworczego poprzez:

- wymiang istniejacego wytacznika NZM3=AE500 na wytacznik NZM3=AE630 w
polu agregatu

- wymiang przektadnikow pradowych 500/5A na przektadniki 630/5A dla zasilania

analizatora sieci zabudowanego w polu agregatu.

2.3. Linia kablowa
Projektowana linia kablowa od szafy przylaczowej agregatu do rozdzielnicy RGNN

ulozona zostanie wedtug trasy pokazanej na planie w istniejacym kanale kablowym. W
pomieszczeniu agregatu kanat kablowy zasypany zostanie piaskiem.

Roéwnolegle z linig zasilajaca utozone zostana:

- linia kontroli napigcia

- linia sterujaca wylacznikiem w polu agreagatu

2.4. Rozdzielnica RGA

W miejscu pokazanym na planie zabudowana zostanie tablica RGA z ktorej

wyprowadzone zostana:

- obwdd o$wietlenia ogdlnego pomieszczenia agregatu

- obwody gniazd wtyczkowych dla przylaczenia ogrzewaczy elektrycznych
pomieszczenia agregatu

- obwody gniazd wtyczkowych serwisowych dla doraznego przylaczenia urzadzen

niezbednych do konserwacji agregatu.
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2.5. Instalacje elektryczne

2.5.1. Instalacja oSwietlenia ogolnego

Instalacja wykonana zostanie przewodem typu YDYzo 3x1.5 utozonym na tynku
wedtug tras pokazanych na planie.

Dla celéow oswietlenia zastosowane zostana oprawy LED 50 W (IP65) zabudowane na
stropie w miejscach pokazanych na planie.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane za pomoca opraw LED 4x1W wyposazonych
w baterie akumulatorow umozliwiajacych 1 godzinna pracg od chwili zaniku napigcia
zasilajacego.

Sterowanie o$wietleniem odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca wylacznika zabudowanego w

bezposrednim sasiedztwie drzwi wejsciowych na wysokosci 1.4m.

2.5.1. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja wykonana zostanie przewodem typu YDYzo 3x2.5 ulozonym na tynku z
zastosowaniem osprzetu natynkowego wedlug tras pokazanych na planie.
Gniazda wtyczkowe zabudowane zostang na tynku w miejscach pokazanych na planie

na wysokosci 1.0m.

2.5.2. Instalacje uziemiajace

Dla pomieszczenia agregatu pradotworczego wykonane zostanie:

— uziemienie robocze punktu ,0” agregatu - za pomoca bednarki stalowej
ocynkowanej 35x4 utozonej jak pokazano na planie i przylaczonej do istniejacego
uziomu otokowego budynku stacji

— uziemienie ochronne obudowy agregatu - za pomoca bednarki stalowej
ocynkowanej 35x4 utozonej jak pokazano na planie i przylaczonej do istniejacego
uziomu otokowego budynku stacji poprzez zacisk probierczy zabudowany w

miejscu pokazanym na planie.

2.6. Instalacje i elementy nieelektryczne wyposazenia pomiesczenia agregatu

2.6.1. Instalacja odprowadzenia spalin

Instalacja odprowadzenia spalin z agregatu wykonana zostanie za pomoca rur stalowych

obudowanych izolacja termiczng wyprowadzonych nad dach pomieszczenia agregatu.
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W ciagu w/w rur w miejscu pokazanych na planie zabudowany zostanie tlumik
wydechu dostosowany do wielkosci agregatu dostarczony wraz agregatem
pradotworczym.

Wypust ,,wydechu” nad dachem zabezpieczony zostanie przed dostawaniem si¢ wody

deszczowej do uktadu wydechowego.

2.6.2. Instalacja chlodzenia agregatu

Dla odprowadzenia ciepta wytwarzanego przez agregat pradotwdrczy w czasie jego

pracy wykonane zostana:

- tunel kierujacy powietrze pomigdzy zaluzja w otworze wywiewu a chtodnica
agregatu wykonany z blachy stalowe;.

- zaluzja w otworze wywiewu z uktadem samoczynnego mechanicznego otwierania

- zaluzje w otworach nawiewu z uktadem samoczynnego mechanicznego otwierania
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3. Zestawienie materialow

agregat pradotworczy o mocy 400 kVA do pracy ciaglej
z panelem przytaczowo-sterujacym, zbiornikiem paliwa
i thumikiem wydechu

orurowanie ,,wydechu” agregatu

tunel kierujacy powietrze chlodzace

zaluzja wywiewu powietrza z samoczynnym otwieraniem
zaluzja nawiewu powietrza z samoczynnym otwieraniem
kabel elektroenergetyczny typu YKSY 1x120

glowica kablowa 1x120 Cu

koncowka kablowa 120 Cu

kabel sygnalizacyjny typu YKSY 7x2.5

wyltacznik typu NZM3=AE630

przektadnik pradowy 1 kV 630/5A

Tablica RGA

obudowa natynkowa typu NEDBOX 3x12

wytacznik mechanizmowy FR303/100

wylacznik nadmiarowopradowy S304/B25

ochronnik przepigciowy kl.IT

wytacznik nadmiarowopradowy z cztonem réznicowpradowym
typu P312/B10-30-A

wytacznik nadmiarowopradowy z cztonem réznicowpradowym
typu P314/B16-30-A

wytacznik nadmiarowopradowy z cztonem réznicowpradowym
typu P312/B16-30-A

wyltacznik nadmiarowopradowy z cztonem réznicowpradowym
typu P314/B20-30-A

Instalacje elektryczne

oprawa oswietleniowa LED 50W P65
oprawa o$w. awaryjnego LED 4x1W 1 h
gniazdo wtyczkowe 3f/16A

gniazdo wtyczkowe 1f/16A n/t

kabel elektroenergetyczny typu YKYzZo 5x10
przewod instalacyjny typu YDYzZo 3x15
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przewdd instalacyjny typu YDYzo 5x2.5
przewdd instalacyjny typu YDYzo 3x2.5

Instalacje uziemiajgce

bednarka stalowa ocynkowana 35x4

zacisk probierczy
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