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	PARAMETRY TECHNICZNE
Opis parametrów wymaganych
	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia
	Parametr lub cecha oferowana

	1. 
	Sterylizator parowy przelotowy
	TAK
	

	2. 
	Producent/ kraj
	Podać
	

	3. 
	Model/ typ
	Podać
	

	4. 
	Urządzenie fabrycznie nowe – 
rok produkcji nie wcześniej niż 2018 (nie powystawowe).
	TAK
	

	5. 
	Sterylizator parowy z komorą przelotową.
	TAK
	

	6. 
	Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna. 
	TAK
	

	7. 
	Pojemność komory: 
4 jedn. wsadu wg normy PN-EN 285 lub norma równoważna.
	TAK
	

	8. 
	Zasilany z wbudowanej wytwornicy pary.
	TAK
	

	9. 
	Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm oraz energią elektryczną o mocy nie przekraczającej 45 kW. 
	TAK
 Podać 
	

	10. 
	Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o/\ szerokości 100 cm. 
	TAK
	

	11. 
	Ze względów instalacyjnych - dostęp o przestrzeni serwisowej
z lewej strony urządzenia. 
	TAK
	

	12. 
	Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki. 
	TAK
	

	13. 
	Programy testowe (Bowie Dick i test szczelności). 
	TAK 
	

	14. 
	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. 
	TAK
	

	15. 
	Konstrukcja sterownika umożliwiająca podłączenie sterownika do komputerowego systemu do monitorowania procesów sterylizacji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. 
	TAK
	

	16. 
	Sterownik wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie) 
o przekątnej aktywnej matrycy min. 7” po stronie załadowczej. Po stronie wyładowczej wyświetlacz.
	TAK
	

	17. 
	Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres/diagram) i numerycznej (wartości parametrów) oraz czasu pozostałego do końca procesu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. 
Po stronie załadowczej graficzna informacja o drzwiach otwartych oraz zamkniętych.
Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca procesu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. 
	TAK
	

	18. 
	Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. 
	TAK
	

	19. 
	Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. 
	TAK
	

	20. 
	Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. 
	TAK
	

	21. 
	Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. 
	TAK
	

	22. 
	Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem 
w przypadku zaniku napięcia zasilającego.
	TAK 
Podać
	

	23. 
	Rejestracja parametrów w języku polskim - wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka w panelu sterowania po stronie załadowczej). 
	TAK
Załączyć wzór wydruku
	

	24. 
	Pomiar i rejestracja na wydruku parametrów procesu z wbudowanej drukarki – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury 
w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura płaszcza. 
	TAK - 5 pkt
NIE – 0 pkt

	

	25. 
	W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie pary zasilającej. 
	TAK 
Podać
	

	26. 
	Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie komory. 
	TAK 
Podać
	

	27. 
	Lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 6 mm. 
	TAK
	

	28. 
	Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama 
i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej. 
	TAK
	

	29. 
	Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: 
- brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki,
- łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu. 
	TAK/ NIE
Załączyć rysunek techniczny komory
	

	30. 
	Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory umożliwiający wizualną inspekcję wszystkich spawów podczas kontroli UDT. 
	TAK
	

	31. 
	Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. 
	TAK
	

	32. 
	Drzwi komory napędzane pneumatycznie wyposażone 
w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. 
	TAK
	

	33. 
	Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. 
	TAK
	

	34. 
	Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp. których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. 
	TAK
	

	35. 
	Uszczelka drzwi dociskana sprężonym powietrzem lub parą wodną. 
	TAK
	

	36. 
	Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. 
	TAK
	

	37. 
	Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej 
w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. 
	TAK
	

	38. 
	Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector). 
	TAK
	

	39. 
	Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. 
	TAK
	

	40. 
	Drzwi do przestrzeni serwisowej wykonane ze stali nierdzewnej. Szerokość 60 cm (±5 cm), wysokość dostosowana do wysokości zaoferowanego sterylizatora. Drzwi zintegrowane ze sterylizatorem.
	TAK
	

	41. 
	Wyposażenie
	TAK
	

	42. 
	Wysuwane półki do załadunku wsadu w koszach. Prowadnice półek zainstalowane w komorze sterylizatora. Możliwość wysunięcia półek co najmniej do połowy ich długości.
	TAK
	

	43. 
	Kosz 1 STE wykonany ze stali nierdzewnej – 8 szt.
	TAK
	

	44. 
	Kosz 1/2 STE wykonany ze stali nierdzewnej – 4 szt.
	TAK
	

	45. 
	Kompletny system komputerowy do elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów sterylizatora parowego w czasie rzeczywistym. 
Podłączenie systemu komputerowego do sterownika zaoferowanego sterylizatora parowego przy użyciu dedykowanego portu komunikacyjnego sterownika sterylizatora. Transmisja danych w czasie rzeczywistym (próbkowanie odczytywanych wartości minimum co 1 s). Wyświetlanie stanu urządzenia, monitorowanie błędów i informacji w trybie czuwania oraz 
w trakcie pracy.
Wraz z systemem należy dostarczyć:
1. komputer PC - 1 komplet o parametrach, jak niżej:
- system operacyjny z możliwością pracy w domenie

Parametry minimalne:
- procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 4700 pkt.
Uwaga: Zamawiający nie wymaga przedstawienia wyników testów jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ 
- pamięć: min.  4GB RAM DDR4,
- porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6 szt.,
- dysk twardy: 500 GB 7200 rpm,
- napęd DVD-RW,
2) monitor LED min. 20” – 1 szt.,
- kontrast min. 1000:1,
- czas odświeżania max.  5ms,
- interfejsy: Interfejsy: DVI-D, VGA, opcjonalnie Display Port
- zużycie energii max. 30W,
3) klawiatura, mysz – 1 szt.,
4) zasilacz podtrzymujący zasilanie przez min. 600VA – 1 szt.,
5) drukarka laserowa kolorowa – 1 szt.,
Autoryzacja systemu komputerowego przez producenta systemu operacyjnego i silnika bazy danych.
Autoryzacja producenta systemu o kompatybilności z oferowanymi sterylizatorem.
Autoryzacja producenta sterylizatora o kompatybilności 
z oferowanym systemem komputerowym.
	TAK
	

	46. 
	Stacja uzdatniania wody na potrzeby zasilenia sterylizatora parowego:
- elementy stacji zabudowane w stole roboczym ze stali nierdzewnej o wymiarach nie przekraczających: 160x70x90 cm.
Wyposażenie:
- filtr zanieczyszczeń mechanicznych powyżej 5μm,
- zmiękczacz wody ze sterowaniem elektronicznym o wydajności minimum 0,5 m3/h,
- urządzenie do odwróconej osmozy o wydajności minimum 
50 dm3/h, <5µS,
- zbiornik magazynowy wody demineralizowanej zapewniający optymalne warunki pracy,
- system podnoszenia ciśnienia wody po odwróconej osmozie 
z cichobieżną pompą, ciśnienie rozprowadzanej wody 5,0 bar lub większe,
- demineralizator, przewodność wody zdemineralizowanej na wyjściu z demineralizatora modułu odwróconej osmozy oraz pokrycie szczytowych poborów wraz z pływakowym układem czujników poziomu wody w zbiorniku.
Pojemność zbiornika magazynowego wody demineralizowanej min. 50 dm3,
- zasilanie elektryczne 230V, moc nie przekraczająca 2 kW.

- Producent/kraj,
- model/typ,
- urządzenie fabrycznie nowe –rok produkcji nie wcześniej niż 2018 (nie powystawowe).
	TAK 






















Podać



	

	47. 
	Warunki ogólne, dokumentacja
	
	

	48. 
	Produkt (sprzęt) zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679 ze zm.), posiada oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności – dotyczy sterylizatora parowego.
	TAK
	

	 50.
	Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC lub równoważną dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. Potwierdzona certyfikatem EC – dotyczy sterylizatora parowego.
	TAK
	

	 51.
	Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna 
z normą PN-EN 285 (konstrukcja oraz działanie) lub norma równoważna.
	TAK

	

	 52.
	Deklaracja zgodności /Certyfikat CE lub inne dokumenty wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzające że oferowane urządzenie jest dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski (świadectwa jakości, świadectwa rejestracji, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania) – dotyczy stacji uzdatniania wody, komputer (jednostka centralna)
	TAK
	

	 53.
	Okres gwarancji min. 24 –m-ce
	TAK
Podać
	

	 54.
	Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi produktu (sprzętów) oraz zaoferowanego wyposażenia zakończony wydaniem imiennych Certyfikatów.
	TAK
	

	 55.
	Gotowość do przystąpienia do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub emailem zgłoszenia awarii.
	TAK
	

	 56.
	W przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	 57.
	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat
	TAK
	

	 58.
	Zapewnienie w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego obejmującego: bezpłatny dojazd pracownika serwisu, bezpłatną usługę, bezpłatną wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego produktu (sprzętu) na rzecz Zamawiającego.
	TAK
	

	 59.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty dostawy.
	TAK
	

	 60.
	Cała dokumentacja techniczna sprzętu w języku polskim.
	TAK
	

	 61.
	Produkt (sprzęt) posiada instrukcję obsługi w języku polskim – dostarczona wraz z dostawą
	TAK
	

	 62.
	Lista autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi.
	TAK
	

	 63.
	Przygotowanie dokumentacji dozorowej oraz asysta Serwisu przy odbiorze UDT po stronie wykonawcy – dotyczy sterylizatora parowego.
	TAK
	

	64
	Dostarczony sterylizator musi posiadać wyprowadzony “sygnał otwarcia drzwi” który po podłączeniu uruchomi zamontowany wcześniej przez Zamawiającego wyciąg w formie okapu nad drzwiami urządzenia celem odprowadzenia nadmiaru ciepła z pomieszczenia”.
	TAK
	



Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia Oryginalnych materiałów technicznych producenta tj. Karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i ulotki lub/i fotografii zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych oraz punktowanych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne) stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ - zgodnie z zapisami SIWZ w cz. XIII pkt 4.2.3.

W przypadku gdy opisy/ulotki/karty/instrukcje sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język polski.


.....................  dnia  .....................						.…………………………………
                                      	  						          (podpis Wykonawcy)
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