Załącznik nr 6 do SIWZ DZP/15PN/2018


Pakiet nr 77
Parametry techniczne implantów do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych 
z  balonem kalibracyjnym oraz systemem wprowadzającym oraz otworów owalnych 
z systemem wprowadzającym
	Parametry wymagane

	Wartości
	Punktacja
	Uwagi

	- Zestaw w kształcie dwóch dysków z siatki nitinolowej połączonych talią 

	TAK
	
	Wymagane

	Konstrukcja implantu zakładające redukcje ilości metalu w implantach o dużej średnicy

	TAK
	
	Wymagane

	Rozmiary talii co najmniej od 5mm do 39 dla ASD 
	5-39 mm
więcej
	0

5
	Wymagane

	Rozmiary dysków prawoprzedsionkowych co najmniej od 18mm do 35 dla PFO 
	18-35 mm
więcej


	0
5
	Wymagane

	System połączenia implant zestaw wprowadzający „przegubowy” gwarantujący ruchomość połączenia zestaw wprowadzający - implant

	TAK
	
	Wymagane

	System uwalniający typu bioptom
	TAK
	
	

	Balon kalibracyjny w rozmiarach co najmniej 25-35 mm
	25-35 mm

więcej
	0

5
	Wymagane

	Odpowiedni do wielkości implantu zestaw wprowadzający
	TAK
	
	

	Punktacja razem
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