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Załącznik nr 6 do SIWZ – Pakiet nr 1
Laser CO2
	Lp.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	
	Wymogi ogólne
	
	

	1. 
	Producent/kraj
	Podać
	

	2. 
	Model/typ
	Podać
	

	3. 
	Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 
	Tak, podać
	

	4. 
	Laser chirurgiczny CO2 ze szklaną rurą laserową pobudzaną prądem stałym.
	TAK
	

	5. 
	Długość fali lasera 10,6µm ± 0,1 µm
	TAK
	

	6. 
	Praca lasera w trybie fali ciągłej (CW) z regulacją mocy w zakresie min. 1-40W.
	TAK
	

	7. 
	Praca lasera w trybie impulsowym z regulacją mocy w zakresie min. 1-40W i regulacją czasu impulsu w zakresie min. 2-30ms.
	TAK
	

	8. 
	Praca lasera w trybie superpulse z regulacją energii w zakresie min. 60-130mJ i regulacją czasu impulsu w zakresie min. 1-4ms.
	TAK
	

	9. 
	Praca lasera w trybie ultrapulse z regulacją energii w zakresie min. 10-55mJ i regulacją czasu impulsu w zakresie min. 90-900µs.
	TAK
	

	10. 
	Praca lasera w trybie ciągłym superpulse z regulacją mocy średniej w zakresie min. 1-15W.
	TAK
	

	11. 
	Możliwość ograniczenia ilości impulsów (w trybach impulsowych) emitowanych po naciśnięciu pedału sterującego. Regulacja w zakresie min. 1 – 30 impulsów.
	TAK
	

	12. 
	Moc szczytowa w trybie impulsowym ultrapulse, min. 200 W
	TAK, podać
200-300W – 0 pkt.
Powyżej 300W – 10 pkt.
	

	13. 
	Możliwość regulacji czasu między impulsami (w trybach impulsowych) w zakresie min. 2-500ms.
	TAK
	

	14. 
	Pamięć do zapisywania często używanych parametrów min. 10 pozycji.
	TAK
	

	15. 
	Zestaw programów do różnych zmian chorobowych min. 12 pozycji.
	TAK
	

	16. 
	Sterowanie: kolorowy ekran dotykowy.
	TAK
	

	17. 
	Zasilanie sieciowe 220-240V, 50Hz, jednofazowe.
	TAK
	

	18. 
	7-przegubowe ramię lasera z przeciwwagą lub sprężynowe.
	TAK, podać
Balansowanie przeciwwagą – 0 pkt.
Balansowanie sprężynowe – 10 pkt.
	

	19. 
	Diodowy laser pilotujący 655nm (czerwony) o mocy regulowanej do min. 5mW.
	TAK
	

	20. 
	Uruchamianie wiązki roboczej pedałem sterującym.
	TAK
	

	21. 
	Uchwyt ogniskujący o ogniskowej 50mm -55 mm do chirurgii z ręki - manualnie
	Nie – 0 pkt.
Tak – 10 pkt.
	

	22. 
	Uchwyt ogniskujący o ogniskowej 100mm -105 mm do chirurgii z ręki - manualnie
	TAK
	

	23. 
	Uchwyt ogniskujący o ogniskowej 100mm -105 mm z końcówkami laryngologicznymi: 
· wąską, nosową prostą
· wąską, nosową kątową
· do plastyki podniebienia z back-stop’em
	TAK
	

	24. 
	Okulary ochronne do oferowanego lasera, 6 szt.
	TAK
	

	25. 
	Mikromanipulator laserowy do mikroskopu, ze zwierciadlanym systemem ogniskowania wiązki (bez aberracji chromatycznej), z dystansem roboczym regulowanym w zakresie min. 200 – 600mm, wyposażony w dźwignię umożliwiającą rozogniskowanie wiązki roboczej lasera bez zmiany nastaw dystansu roboczego
	TAK
	

	26. 
	Łącznik mikromanipulatora laserowego do mikroskopu będącego w posiadaniu szpitala
	TAK
	

	
	Warunki ogólne, dokumentacja
	
	

	27. 
	Produkt (sprzęt) zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211),, posiada oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności
	TAK
	

	28. 
	[bookmark: _GoBack]Przeprowadzenie instruktażu personelu w zakresie obsługi produktu (sprzętu)
	TAK
	

	29. 
	Okres gwarancji sprzętu min. 24 miesiące
	TAK, Podać
	

	30. 
	Gotowość do przystąpienia do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub emailem zgłoszenia awarii
	TAK
	

	31. 
	W przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy Sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	32. 
	Zapewnienie w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego obejmującego: bezpłatny dojazd pracownika serwisu, bezpłatną usługę, bezpłatną wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego produktu (sprzętu) na rzecz Zamawiającego
	TAK
	

	33. 
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty dostawy.
	TAK
	

	34. 
	Cała dokumentacja techniczna sprzętu w języku polskim.
	TAK
	

	35. 
	Produkt (sprzęt) posiada instrukcję obsługi w języku polskim – dostarczona wraz z dostawą
	TAK
	

	36. 
	Lista autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi 
	TAK
	



Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia Oryginalnych materiałów technicznych producenta tj. Karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i ulotki lub/i fotografii zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych oraz punktowanych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne) stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ - zgodnie z zapisami SIWZ w cz. XIII 

W przypadku gdy opisy/ulotki/karty/instrukcje sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język polski.
	

…………………………………
..........................dnia ................                                        
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