                  Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M.C. Skłodowskiej  10, 41-800 Zabrze


Program funkcjonalno-użytkowy:
BUDOWA PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W RAMACH ROZBUDOWY BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W ZABRZU SP. Z O.O.
Adres: 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.


ul. M.C. Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, działka nr 655/15
Zamawiający: 
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. M.C. Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
	71221000-3
	Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

	45000000-7
	Roboty budowlane

	45110000-1
	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

	45450000-6
	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

	45421000-4
	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

	45410000-4
	tynkowanie

	45421146-9
	Instalowanie sufitów podwieszanych

	45331100-7
	Instalowanie centralnego ogrzewania

	45330000-9
	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

	45331000-6
	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

	45310000-3
	Roboty instalacyjne elektryczne

	45315700-5
	Instalowanie stacji rozdzielczych

	45314300-4
	Instalowanie infrastruktury okablowania

	45421152-4
	Instalowanie ścianek działowych

	45430000-0
	Pokrywanie podłóg i ścian

	45442100-8
	Roboty malarskie

	45331210-1
	Instalowanie wentylacji


Program opracowali: mgr inż. arch. Wojciech Machowski, mgr. inż. Grzegorz Grzyb
Spis zwartości programu: 
I. CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia,

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.
I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO.
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest budowa Pracowni Tomografii Komputerowej w ramach rozbudowy budynku głównego Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
Przewiduje się budowę obiektu o przybliżonych wymiarach ok. 10,9 m x 9,7 m, częściowo zagłębionego pod poziomem otaczającego terenu i częściowo zlokalizowanego powyżej terenu o wysokości ok. 2,6 m.

Część rozbudowy budynku głównego zlokalizowana będzie od strony północnej budynku w strefie pomiędzy Sterylizatornią, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz szybem windy. 

Zamówienie obejmuje:
a.) Opracowanie projektu koncepcyjnego,

b.) Opracowanie projektu budowlanego Pracowni Tomografii Komputerowej zawierającego projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania działki, 

c.) Opracowanie projektu technicznego,
d.) Uzyskanie akceptacji projektów przez Zamawiającego,
e.) Dodatkowo uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez rzeczoznawców i organów, których wymaga prawo,

f.) Uzyskanie ewentualnych opinii, ekspertyz, uzgodnień, pozwoleń wymaganych przepisami prawa w zakresie rozbudowy oraz częściowej przebudowy budynku głównego Szpitala w ramach zadania budowa Pracowni Tomografii Komputerowej,

g.) Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Wydziału Budownictwa UM w Zabrzu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

h.) Opracowanie projektu ochrony radiologicznej (projekt osłon stałych) wraz z uzgodnieniem z Państwowym Inspektorem Sanitarnym,
i.) Ustanowienie kierownika budowy, a w przypadku konieczności również kierowników robót w danej specjalności,

j.) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów,
k.) Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych,
l.) Dokonanie niezbędnych specjalistycznych pomiarów, pozwalających na uruchomienie i stworzenie warunków dla prawidłowej pracy Pracowni Tomografii Komputerowej,

m.) Uzyskanie dokumentów odbiorowych,

n.) Wykonanie obiektu „pod klucz” budynku Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z obsługą formalno-prawną w imieniu Zamawiającego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość zadania.
Przewiduje się budowę obiektu o przybliżonych wymiarach ok. 10,9 m x 9,7 m (bez uwzględnienia docieplenia ścian zewnętrznych), częściowo zagłębionego pod poziomem otaczającego terenu i częściowo zlokalizowanego powyżej terenu o wysokości ok. 2,6 m. Orientacyjna powierzchnia netto Pracowni Tomografii Komputerowej wynosi ok. 79,90 m².

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa Pracowni Tomografii Komputerowej w ramach rozbudowy budynku głównego Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Część rozbudowy budynku głównego zlokalizowana będzie od strony północnej budynku w strefie pomiędzy Sterylizatornią, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz szybem windy. 
Planowane rozwiązanie przedmiotowych pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego przedstawiono we wstępnym projekcie koncepcyjnym, stanowiącym wytyczne.
     1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Ideą rozbudowy budynku głównego w postaci Pracowni Tomografii Komputerowej jest bezwzględne zapewnienie bezpośredniej komunikacji pomieszczeń Pracowni TK z korytarzem budynku głównego na poziomie 0 czyli na tzw. parterze. Wymóg ten spowodowany jest odbywającym się na poziomie 0 głównym ruchem komunikacyjnym Szpitala, bezpośrednim sąsiedztwem: Izby Przyjęć, Pracowni Diagnostyki Obrazowej, centralnej rejestracji, poradni wielospecjalistycznych oraz wejściem od strony podjazdu dla karetek. Dodatkowo z poziomu 0 dwa dźwigi osobowe umożliwiają komunikację z oddziałami Szpitala.

      1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

a) Wykaz pomieszczeń objętych opracowaniem:

Pracownia Tomografii Komputerowej (rozbudowa budynku głównego):
· Gabinet TK, powierzchnia użytkowa ok. 32,40 m² 

· Pokój opisowy, powierzchnia użytkowa ok. 7,96  m²

· Sterownia, powierzchnia użytkowa ok. 8,06 m²

· Zaplecze z rejestracją, powierzchnia użytkowa ok. 11,91 m²

· Pokój przygotowania pacjenta, powierzchnia użytkowa ok. 9,87 m²

· Korytarz wewnętrzny A, powierzchnia użytkowa ok. 9,69 m²

Pozostałe pomieszczenia (w ramach istniejącej struktury budynku głównego):
· Korytarz wewnętrzny B, powierzchnia użytkowa ok. 4,39 m² (przebudowa istniejącego pomieszczenia porządkowego)

· Istniejące WC pacjentów, powierzchnia użytkowa ok. 1,59 m² (remont istniejącego pomieszczenia)
b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe:

Pracownia Tomografii Komputerowej (rozbudowa budynku głównego):
· Powierzchnia netto ok. 79,89 m²

· Powierzchnia użytkowa ok 79,89 m²

· Powierzchnia całkowita (bez docieplenia ścian zewnętrznych) ok. 94,00 m²

· Powierzchnia zabudowy (bez docieplenia ścian zewnętrznych) ok. 94,00 m²

· Kubatura brutto (bez docieplenia ścian zewnętrznych) ok. 362,00 m³

c) Wskaźnik powierzchniowy całości inwestycji (budowa Pracowni Tomografii Komputerowej oraz przebudowa i remont pozostałych istniejących pomieszczeń):
· Powierzchnia netto ok. 85,87 m²

d) Zamawiający załączył wstępną koncepcję Pracowni TK. Ostateczne określenie parametrów powierzchni i kubatur powinno wynikać z zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej przedłożonej przez Wykonawcę. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia – wytyczne projektowe i wykonawcze.
Zakres prac do wykonania przy inwestycji pod nazwą „Budowa Pracowni Tomografii Komputerowej w ramach rozbudowy budynku głównego Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.”:

2.1 Złożenie do Urzędu Miejskiego w Zabrzu (Wydział Budownictwa) wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji.

2.2 Złożenie do Urzędu Miejskiego w Zabrzu (Biuro Planowania Przestrzennego), Zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków wniosku w sprawie wydania  zaleceń konserwatorskich dla planowanej inwestycji (o ile zachodzić będzie taka konieczność), w związku z ujęciem budynku w gminnej ewidencji zabytków.
2.3 Prace przedprojektowe, projektowe wraz z obsługą formalno-prawną w imieniu inwestora oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w/w inwestycji.
2.3.1 Wykonanie prac przedprojektowych polegających na:
a) Przygotowaniu map do celów projektowych (obsługa geodezyjna),
b) Wykonaniu odwiertów i badań geotechnicznych gruntu,
c) Wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej fragmentu budynku głównego w zakresie niezbędnym do opracowania projektu inwestycji,
d) Wykonaniu ręcznych przekopów kontrolnych w celu ustalenia lokalizacji przebiegu instalacji: wody lodowej, kanalizacji deszczowej.

2.3.2 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej uwzględniającej:

a) Projekt koncepcyjny (konsultowany z Inwestorem oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków),

b) Projekt budowlany (zaakceptowany przez Inwestora oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków),

c) Projekt techniczny (zaakceptowany przez Inwestora),
d) Projekt ochrony radiologicznej (projekt osłon stałych) wraz z uzgodnieniem z Państwowym Inspektorem Sanitarnym,
e) Projekt przyłącza elektroenergetycznego z rozdzielni głównej Szpitala do pomieszczeń projektowanej Pracowni TK,
f) Projekt przełożenia studni odwadniającej rząpie podszybia windy,

g) Projekt ewentualnego przełożenia fragmentu instalacji kanalizacji deszczowej średnicy 150 mm,
h) Projekt przełożenia instalacji odgromowej zlokalizowanej na ścianie szybu windy,

i) Projekt zagospodarowania przyległego terenu,
j) Uzgodnienia techniczne z dostawcą aparatu TK na etapie realizacji inwestycji.
k) Projekt powykonawczy w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji inwestycji w stosunku do projektu technicznego.

2.4  Wytyczne wykonawcze (uwzględnione w zależności od specyfiki obiektu      budowlanego wynikającego z dokumentacji projektowej).

2.4.1 W zakresie przygotowania terenu budowy:

a) Budowa Pracowni Tomografii Komputerowej znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi dojazdowej do Izby Przyjęć (transport sanitarny oraz dostawy do Szpitala). W związku z tym w trakcie budowy należy bezwzględnie zapewnić drożność przejazdu. Dodatkowo wprowadza się ograniczenia czasowe podczas wykonywania wykopów i betonowania. Prace możliwe do wykonywania poza godzinami 7:00-15:00 (dni robocze).
b) Organizacja placu budowy oraz zaplecza leży po stronie Wykonawcy. Lokalizacja zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów musi uzyskać akceptacją Zamawiającego.
c) Część robót budowlanych prowadzona również będzie wewnątrz budynku głównego Szpitala. W związku z tym wprowadza się ograniczenia czasowe podczas wykonywania prac powodujących hałas i zakłócających komunikację pacjentów i personelu korytarzem przyziemia. Prace możliwe do wykonywania poza godzinami 7:00-15:00 (dni robocze).
2.4.2 W zakresie architektury:
a) Charakterystyka budynku Pracowni TK.
Budynek ten stanowić będzie niewielki fragment oddylatowany od istniejącego budynku głównego, formalnie tworząc rozbudowę budynku głównego Szpitala. Pomieszczenia Pracowni TK zostaną zlokalizowane od strony północnej budynku głównego w rejonie istniejącej Sterylizatorni, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, pomieszczenia porządkowego oraz szybu windy. Ideą rozbudowy budynku głównego w postaci Pracowni TK jest bezwzględne zapewnienie bezpośredniej komunikacji pomieszczeń Pracowni TK z korytarzem budynku głównego na poziomie 0 czyli na tzw. parterze. Poziom podłogi Pracowni TK będzie znajdował się poniżej poziomu otaczającego terenu, jednakże ze względu na główny ruch komunikacyjny odbywający się na poziomie 0 funkcjonalnie poziom ten musi być zachowany również dla Pracowni TK (wejście od strony podjazdu dla karetek, Izba Przyjęć, Pracownia RTG, centralna rejestracja, poradnie). Dodatkowo z poziomu 0 dwa dźwigi osobowe umożliwiają komunikację z oddziałami Szpitala. Przewiduje się budowę obiektu o przybliżonych wymiarach ok. 10,9 m x 9,7 m (bez uwzględnienia docieplenia ścian zewnętrznych), częściowo zagłębionego pod poziomem otaczającego terenu i częściowo zlokalizowanego powyżej terenu o wysokości ok. 2,6 m. 
b) Forma budynku Pracowni TK.

Nowa część rozbudowywanego budynku głównego z przeznaczeniem na Pracownię TK powinna nawiązywać estetyką do elewacji istniejącego budynku głównego. Bryła budynku stanowiąca rozbudowę powinna nawiązywać do stylistyki bryły Sterylizatorni w ramach partii cokołowej całego budynku głównego. W związku z tym proponuje się zaprojektować bryłę Pracowni TK w formie prostopadłościennej, z dachem płaskim o niskim nachyleniu, ukrytym za attyką z trzech stron. Zrzut wody opadowej najlepiej skierować na płaszczyznę dachu nad istniejącymi pomieszczeniami: higieniczno-sanitarnymi, porządkowym  i Sterylizatorni i odprowadzić nad Sterylizatornią do istniejącego układu sieci kanalizacji deszczowej. Pokrycie dachu nad Pracownią TK należy wykonać w jednolitej technologii wraz z nowym poszyciem nad istniejącymi w/w pomieszczeniami (które stanowić będzie przedmiot dodatkowych prac remontowych objętych w ramach zadania budowy Pracowni TK). Elewacje bryły nowej Pracowni TK proponuje się wykończyć w postaci boniowania, odwzorowującego istniejąca partię cokołową całego budynku głównego. Elewacje powinny być wykończone tynkiem o kolorystyce dopasowanej do tejże partii cokołowej. 

Forma budynku Pracowni TK: parterowa, zagłębiona w gruncie, prostopadłościenna bryła z dachem płaskim (attyki z trzech stron obiektu).
Zamawiający odbył spotkanie z Miejskim Konserwatorem Zabytków, który wstępnie zaakceptował proponowane przez Zamawiającego rozwiązania projektowe.

c) Program funkcjonalno-użytkowy Pracowni TK.
Pracownia Tomografii Komputerowej (rozbudowa budynku głównego):

· Gabinet TK, powierzchnia użytkowa ok. 32,40 m² 

· Pokój opisowy, powierzchnia użytkowa ok. 7,96  m²

· Sterownia, powierzchnia użytkowa ok. 8,06 m²

· Zaplecze z rejestracją, powierzchnia użytkowa ok. 11,91 m²

· Pokój przygotowania pacjenta, powierzchnia użytkowa ok. 9,87 m²

· Korytarz wewnętrzny A, powierzchnia użytkowa ok. 9,69 m²
Pozostałe pomieszczenia (w ramach istniejącej struktury budynku głównego):

· Korytarz wewnętrzny B, powierzchnia użytkowa ok. 4,39 m² (przebudowa istniejącego pomieszczenia porządkowego)

· Istniejące WC pacjentów, powierzchnia użytkowa ok. 1,59 m² (remont istniejącego pomieszczenia)
Przewidywana łączna powierzchnia netto/użytkowa budynku wynosić będzie ok. 79,89 m²
Przewidywany rzut budynku będzie posiadał wymiary o szerokości 10,9 m i długości ok. 9,7 m (bez uwzględnienia docieplenia ścian zewnętrznych).

Przewidywana wysokość budynku (attyki) od poziomu przylegającego terenu do góry attyki wynosić będzie ok. 2,6 m.
Przewidywana powierzchnia zabudowy budynku wynosić będzie ok. 94,0 m² (bez uwzględnienia docieplenia ścian zewnętrznych).
Przewidywana kubatura brutto budynku wynosić będzie ok. 362,0 m³ (bez uwzględnienia docieplenia ścian zewnętrznych). Do obliczeń kubatury przyjęto średnią wysokość ok. 3,85 m. 

Przewidywana powierzchnia netto części rozbudowywanej (Pracownia TK) i części remontowanej/przebudowywanej wynosi ok. 85,87 m².

d) Informacje dotyczące personelu medycznego/pacjentów.
Na jednej zmianie pracy Pracowni TK przewiduje się 3 pracowników (lekarz radiolog – dot. pomieszczenie opisowe, technik radiologii – dot.  sterownia/rejestracja, pielęgniarka – dot. pomieszczenie przygotowania pacjenta/rejestracja). 

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu przewidziano w istniejącym pomieszczeniu w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej Pracowni TK (dostępnym z korytarza głównego) lub w istniejącej Pracowni RTG.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów znajdują się w 3 lokalizacjach: w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej Pracowni TK (dostępnym z korytarza głównego), w istniejącej Pracowni RTG oraz w Izbie Przyjęć (w standardzie łazienki dla osób niepełnosprawnych).

Szatnia dla lekarza radiologa znajdować się będzie w pomieszczeniu zaplecza Pracowni TK, natomiast szatnie dla technika radiologa i pielęgniarki są zlokalizowane poza pomieszczeniami Pracowni TK (budynek główny Szpitala).  
2.4.3 W zakresie konstrukcji.

Konstrukcja obiektu/technologia:

a) Przewidywane posadowienie w postaci płyty fundamentowej żelbetowej wylewanej na mokro z użyciem betonu wodoszczelnego, ściany fundamentowe (poniżej poziomu terenu) oraz ściany zewnętrzne parteru (powyżej poziomu terenu) żelbetowe wylewane na mokro w szalunkach systemowych z użyciem betonu wodoszczelnego, strop żelbetowy wylewany na mokro lub gęstożebrowy betonowy lub ceramiczno-betonowy.
Ściana nośna wewnętrzna parteru wydzielająca gabinet TK grubości ok. 25cm 
murowana z pełnych bloczków silikatowych lub ceramicznej cegły pełnej (należy uwzględnić maksymalną odporność materiału na promieniowanie radiologiczne).
Pozostałe ściany wewnętrzne działowe grubości ok. 12cm można przyjąć w technologii G-K (z izolacją akustyczną w postaci wełny mineralnej) lub z bloczków silikatowych/ceramicznych z uwzględnieniem korzystniejszego rozwiązania dla ściany rozdzielającej gabinet TK od pokoju opisowego i sterowni. 

Ściany zewnętrzne parteru przyjęto wstępnie o grubości 25cm. W przypadku gdy z obliczeń konstrukcyjnych wyniknie możliwość zastosowania grubości np. 20cm należy utrzymać zewnętrzny obrys ścian budynku kosztem nieznacznego powiększenia powierzchni wewnętrznej pomieszczeń.

Klasa betonu wodoszczelnego użytego na fundament i ściany konstrukcyjne będzie wynikać z obliczeń konstrukcyjnych. Ze względu na fakt budowy Pracowni TK w postaci oddylatowanego obiektu od istniejących ścian zewnętrznych budynku głównego należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wodoszczelności betonu oraz prawidłowe zagęszczenie mieszanki betonowej ponieważ wykonanie prawidłowych izolacji przeciwwodnych od strony istniejących ścian budynku głównego nie będzie możliwe.
b) Izolacje przeciwwodne w postaci płynnej/masy należy wykonać od zewnętrznej strony ścian fundamentowych w lokalizacjach do których będzie swobodny dostęp (od strony wykopu).

W ramach tej inwestycji należy uwzględnić wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych na istniejących zewnętrznych ścianach fundamentowych budynku głównego w rejonie Sterylizatorni, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, pomieszczenia porządkowego oraz szybu windy w rejonie styku z rozbudowywaną Pracownią TK.

c) Izolacje cieplne: wypełnienie dylatacji pomiędzy istniejącymi ścianami budynku głównego i Pracowni TK w postaci materiału o charakterystyce np. styroduru o grubości 5cm, ściany fundamentowe izolowane np. styrodurem o grubości wynikającej z obliczeń strat ciepła, ściany zewnętrzne parteru izolowane styropianem elewacyjnym o grubości wynikającej z obliczeń strat ciepła, strop nad parterem izolowany styropianem twardym lub wełną mineralną twardą w spadku (zależne od wytycznych/zaleceń rzeczoznawcy do spraw ppoż).
d) Pokrycie dachu – izolacja przeciwwodna w postaci membrany PVC. 

W ramach tej inwestycji należy uwzględnić wykonanie remontu dachu o powierzchni ok 60,0m² nad sterylizatornią oraz nad pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i pomieszczeniem porządkowym w postaci nowej membrany PVC (połączonej z poszyciem dachu Pracowni TK) wraz z obróbkami blacharskimi oraz nowym orynnowaniem wzdłuż ściany Sterylizatorni.
e) Wszystkie obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej/lakierowanej farbami/lakierami przystosowanymi do powierzchni ocynkowanych.

Rynny i rury spustowe deszczowe z materiału PVC (kolorystyka do uzgodnienia).
f) Partia cokołowa ścian parteru obłożona klinkierowymi płytkami elewacyjnymi

g) Tynk zewnętrzny budynku – cienkowarstwowy (baranek 2mm) silikatowy

h) Okna zewnętrzne – stolarka PVC, okna zewnętrzne chronione zewnętrznymi roletami aluminiowymi (w wersji chowanych kaset w nadprożach okien od strony zewnętrznej budynku)

i) Parapety zewnętrzne – aluminiowe, malowane/lakierowane

j) Kształt oraz rodzaj fundamentu przewidzianego pod aparat TK należy uzgodnić z dostawcą aparatu TK na etapie realizacji inwestycji.
k) W ramach tej inwestycji w istniejącym pomieszczeniu porządkowym należy przewidzieć wykonanie otworu – przebicia przez ścianę zewnętrzną budynku w kierunku nowej Pracowni TK, poszerzenie otworu drzwiowego od strony istniejącego korytarza parteru wraz z przebudową istniejących nadproży (nad otworami). 
2.4.4 W zakresie instalacji budowlanych.
Instalacje wewnętrzne:
a) Wodna: woda zimna i woda ciepła (przewidywane włączenie do instalacji budynku głównego w strefie istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych), 

b) Kanalizacyjna: (przewidywane włączenie do instalacji kanalizacji sanitarnej budynku głównego w strefie istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych), 

c) C.O. (ogrzewanie pomieszczeń za pomocą grzejników), przewidywane włączenie do instalacji budynku głównego w rejonie korytarza parteru w odległości do 15m od budowanej Pracowni TK.
W ramach tej inwestycji należy uwzględnić wykonanie ogrzewania (jeden  grzejnik) istniejącego pomieszczenia WC pacjentów.

d) Elektryczna o napięciu 230V: zasilanie gniazd, oświetlenie wewnętrzne podstawowe LED, awaryjne (ewakuacyjne i bezpieczeństwa), sterowania roletami zewnętrznymi, sygnalizacji ochrony radiologicznej.
e) Elektryczna – zasilanie aparatu TK. Wykonanie niezbędnej instalacji w tym lokalizację podłogowych koryt kablowych należy bezwzględnie uzgodnić z dostawcą aparatu TK na etapie realizacji inwestycji.
f) Instalacje słaboprądowe: teletechniczne (przewidywane włączenie do instalacji budynku głównego w pomieszczeniu centralnej rejestracji w odległości ok. 35 m), videodomofonowa, interkomowa pomiędzy gabinetem TK a sterownią, ewentualnie ppoż.

g) Wentylacja mechaniczna: nawiewno-wywiewna dla wszystkich pomieszczeń Pracowni TK zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym szczególnie dla gabinetu TK).

W ramach tej inwestycji należy uwzględnić wykonanie minimum wentylacji wywiewnej w istniejących dwóch pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Centrale wentylacyjne należy przewidzieć w wersji zewnętrznej posadowionej np. na dachu Pracowni TK.

h) Klimatyzacja: dla wszystkich pomieszczeń Pracowni TK zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednostki zewnętrzne urządzeń klimatyzacyjnych należy zlokalizować na dachu Pracowni TK.
Instalacje zewnętrzne (na zewnątrz obiektu):

i) Elektro-energetyczna (długość ok. 45mb) zasilanie z budynku rozdzielni głównej Szpitala. 

j) Przełożenie studni odwadniającej rząpie podszybia windy na odległość ok. 8 mb

k) Prawdopodobna przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej kd. średnicy 150 mm na odcinku ok. 11 mb.
l) Prawdopodobna przebudowa instalacji łączącej agregat wody lodowej z instalacją klimatyzacyjną w budynku głównym na odcinku ok. 8mb

m) Przebudowa instalacji odgromowej zlokalizowanej na ścianie szybu windy na odcinku długości ok 5 mb.
2.4.5 W zakresie wykończenia.

a) Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne/cementowe kategorii IV. 
W przypadku konieczności przyspieszenia procesu technologicznego budowy obiektu, Zamawiający dopuszcza zamienne zastosowanie wewnętrznych okładzin ściennych z płyt G-K gr. 12.5 mm montowanych na zaprawie klejowej.   
b) W gabinecie TK część ścian wyłożona płytami G/K z wkładką z blachy ołowianej zgodnie z zaleceniami wynikającymi z projektu ochrony radiologicznej - osłon stałych  
c)  W pomieszczeniach: zaplecze z rejestracją, korytarz wewnętrzny A, pokój przygotowania pacjenta wszystkie ściany do wysokości od 2,0 do 2,1 m wyłożone płytkami gresowymi.

W pomieszczeniu korytarz wewnętrzny B wszystkie ściany do wysokości od 2,0 do 2,1 m wyłożone płytkami gresowymi. Płytki należy odwzorować zgodnie z przyjętym rozwiązaniem w korytarzu budynku głównego.
Płytki ścienne muszą spełniać określone parametry techniczne:

- klasa ścieralności dopuszczalna min. I (PEI1)

- nasiąkliwość (E) dopuszczalne min. 10%

- wytrzymałość na zginanie dopuszczalna min. 15N/mm2
d) W pomieszczeniu WC pacjenta wszystkie ściany do pełnej wysokości wyłożone płytkami gresowymi. Pomieszczenie należy wyposażyć w nową umywalkę z baterią, nową miskę ustępową oraz oświetlenie.
e) W pomieszczeniach: Gabinet TK, sterownia i pokój opisowy wszystkie ściany do wysokości od 2,0 do 2,1 m wyłożone okładzinami ściennymi w postaci paneli PVC w standardzie np. Acrovyn dopuszczonych do stosowania w obiektach medycznych.

f) We wszystkich pomieszczeniach Pracowni TK pas ścian powyżej 2.0 – 2.1 m należy wykonać w gładzi gipsowej (przed malowaniem). 
g) Powłoki malarskie z farb lateksowych dopuszczonych do stosowania w obiektach medycznych.
h) We wszystkich pomieszczeniach Pracowni TK podłogi należy wykończyć wykładzinami PVC klasy np. firmy Tarkett dopuszczonych do stosowania w obiektach medycznych. W gabinecie TK, sterowni oraz pokoju opisowym należy przewidzieć wykładzinę odprowadzającą ładunki elektrostatyczne (tzw. przewodzącą).

Warstwy podłogowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych oraz wylewek należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Wykonanie niezbędnej instalacji zasilającej aparat TK w tym lokalizację podłogowych koryt kablowych należy bezwzględnie uzgodnić z dostawcą aparatu TK na etapie realizacji inwestycji.
i) W pomieszczeniach korytarza wewnętrznego B i WC pacjentów podłogę należy wykończyć płytkami gresowymi:
Płytki podłogowe muszą spełniać określone parametry techniczne:

- klasa ścieralności V (PEI5)

- klasa twardości w skali Mohsa 7-8

- antypoślizgowość (R) min. R9 do R13

- nasiąkliwość (E) min. 3-6%

- wytrzymałość na zginanie dopuszczalna min. 35N/mm2

- odporność na plamienie (klasa 5)

- grubość płytek dopuszczalna do ok. 12 mm
Płytki należy odwzorować zgodnie z przyjętym rozwiązaniem w korytarzu budynku głównego.
j) Sufity. 

We wszystkich pomieszczeniach Pracowni TK przewiduje się sufity podwieszane kasetonowe (modułowe) dopuszczone do stosowania w obiektach medycznych. W sufitach należy zabudować elementy oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji, itp. W przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszonym a stropem należy uwzględnić rozprowadzenia instalacji.

Wysokość pomieszczeń od wykończonej podłogi do stropu nad parterem przewiduje się około 3.2 do 3.3. m. Wysokość pomieszczeń do sufitów podwieszanych przewiduje się ok. 3,0 m.

k) Oprawy oświetleniowe.

Podstawowe w wersji LED do wbudowania w sufity. Awaryjne i ochrony radiologicznej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

l) Drzwi wewnętrzne.

· Ościeżnice stalowe, kątowe w kolorze RAL 7047

· Skrzydła drzwiowe płycinowe, okleinowane w kolorze buk, dodatkowo zabezpieczone przed obiciem
Wszystkie drzwi do Gabinetu TK wykonane z dodatkową wkładką z blachy ołowianej. Grubość wkładki ołowianej zgodnie z projektem ochrony radiologicznej (tzw. osłon stałych).

m) Okno wewnętrzne sterowni.

Okno należy wykonać ze szkła ołowianego zgodnie z projektem ochrony radiologicznej (tzw. osłon stałych).

n) Elewacje.
· Przewidywana wysokość elewacji (do górnej krawędzi attyki) od poziomu otaczającego terenu wynosić będzie ok. 2,6 m.

· Docieplenie ścian zewnętrznych Pracowni TK z zastosowaniem styropianu elewacyjnego o grubości wynikającej z obliczeń cieplnych przegrody zewnętrznej.

Kształtowanie okładziny elewacyjnej należy zastosować z odwzorowaniem boniowania partii cokołowej budynku głównego, z zachowaniem kształtu i proporcji istniejącego boniowania.

· Tynk zewnętrzny budynku – cienkowarstwowy (baranek 2mm) silikatowy, z odtworzeniem kolorystyki partii cokołowej budynku głównego.
· Pas dolny ścian parteru wokół elewacji budynku (przy gruncie) obłożony klinkierowymi płytkami elewacyjnymi (odwzorowanie budynku głównego).
2.4.6 W zakresie zagospodarowania terenu.

a) Przebudowa istniejącej nawierzchni brukowanej.
· Demontaż istniejących krawężników do odzysku o długości ok. 33,0 mb
· Rozbiórka istniejącej kostki betonowej szarej do odzysku o powierzchni ok 40,0 m²

· Rozbiórka istniejącej kostki betonowej czerwonej do odzysku o powierzchni ok 17,5 m²
· Wykonanie nowej podbudowy zasadniczej gr. 30 cm pod część nowej utwardzonej nawierzchni (różnica pomiędzy powiększonym zakresem nowej i istniejącej nawierzchni) o pow. ok. 38,0 m².

Technologia wykonania:

- koryta wykonywane na całej szerokości, mechanicznie, grunt kat. I-IV   

  na gł. 30 cm

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

  nawierzchni, mechanicznie, grunt kat. I-IV

- podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, gr. warstwy po 

  zagęszczeniu 15cm – tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych,  

  niesortowany od 31,5 – 63,0 mm

- podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, gr. warstwy po 

  zagęszczeniu do 8cm -  tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, 

  niesortowany od 0,0–31,50 mm
· Ułożenie nowych krawężników drogowych na podsypce cementowo-piaskowej z odzyskanego materiału (zdemontowanych krawężników) o dł. ok. 27,0 mb.
· Wykonanie nowej podsypki gr. min. 5cm (miał kamienny łamany – kruszyny od 0-4,0 mm/żużel wielkopiecowy od 0-8,0 mm) pod kostkę betonową na całej nowej nawierzchni - podsypka gr. 5 cm na nowej i istniejącej podbudowie zasadniczej o  pow. ok. 45,0 m2.

· Ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej czerwonej o gr. 8 cm (2.5 m x 10.0 m) o pow. 25,0 m² (cztery miejsca postojowe 5.0 m x 2.5 m z wyznakowaniem linii rozdzielających co 2.5 m).
· Ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej czerwonej o gr. 8 cm (2.5 m x 8.0 m) o pow. 20,0 m² (wzdłuż drogi dojazdowej - uzupełnienie).

Czerwona kostka z odzysku pow. ok. 17,0 m², zakup nowej kostki czerwonej pow. ok. 28.0 m² (bez zapasu na odpady).

· Ułożenie nowej nawierzchni z odzyskanej kostki betonowej szarej o gr. 8 cm (4,0 m x 5.0 m) o pow. 20,0 m² (jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z wymalowaniem tła w kolorze niebieskim i liniami oraz symbolem w kolorze białym zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy zastosować farby przeznaczone do powierzchni narażonych na ruch kołowy pojazdów). 
· Pozostałości do przekazania Zamawiającemu po uprzednio wykonanym demontażu i rozbiórce – pełnowartościowa istniejąca kostka betonowa szara (nadająca się do ponownego użytku) pow. ok. 20,0 m².
b) Wykonanie opaski wokół budynku budynku Pracowni TK z chodnikowych płytek betonowych 0,5 m x 0,5 m z oporem z krawężnika ogrodowego.
c) Odtworzenie chodnika przy Sterylizatorni po wykonanych robotach budowlanych przy budowie Pracowni TK.

d) Odtworzenie trawnika wokół budynku Pracowni TK  po wykonanych robotach budowlanych przy budowie.

e) Naprawa uszkodzonych wszystkich nawierzchni (w tym odkształceń nawierzchni) istniejących dróg wewnętrznych dojazdowych – pożarowych po transporcie ciężkich samochodów w trakcie budowy.

2.4.7 W zakresie pozostałych wymagań.

a) Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Wydziału Budownictwa UM w Zabrzu wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej (w tym z uprawomocnieniem decyzji).
b) Wykonanie obiektu „pod klucz” budynku Pracowni TK wraz z obsługą formalno-prawną w imieniu Inwestora oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

c) Zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy planowanej inwestycji do organu Nadzoru Budowlanego w Zabrzu.
d) Prowadzenie pełnej dokumentacji budowy. Zapewnienie kierownika budowy oraz obsługi geodezyjnej (wytyczenie obiektu w terenie, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej).
e) Zgłoszenie do gotowości odbiorów budynku Pracowni TK przez Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Sanitarną. Zgłoszenie do gotowości  przeprowadzenia obowiązkowej kontroli przez organ Nadzoru Budowlanego w Zabrzu.

Przygotowanie wszystkich niezbędnych protokołów odbiorowych wraz z mapą uwzględniającą geodezyjne pomiary powykonawcze.
f) Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku do organu Nadzoru Budowlanego w Zabrzu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.
g) Dostarczenie Inwestorowi wymaganych przepisami prawa atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności dla materiałów i urządzeń potwierdzających możliwość stosowania w budownictwie.

h) Podjęcie wszelkich niezbędnych czynności w imieniu Inwestora nie ujętych w powyższych punktach, a ewentualnie koniecznych do przeprowadzenia pełnej realizacji inwestycji „pod klucz” pn. „Budowa Pracowni Tomografii Komputerowej w ramach rozbudowy budynku głównego Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.”. Warunkiem podpisania przez Inwestora protokołu końcowego jest wykonanie całej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uzyskaniem prawomocnej zgody na użytkowanie obiektu budowlanego.
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

1. Kopia oświadczenia Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik nr 1).
2. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

· Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2021 poz.741

· Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz. 2351

· Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dz.U. 2019 poz.595
· Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr. 169 poz. 1650
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609

· Ustawa Prawo Atomowe Dz.U. 2006 nr. 52 poz. 378

· Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego, stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące Dz.U. 2021 poz. 1657

· Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych Dz.U. 2021 poz. 1086

· Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności Dz.U. 2021 poz. 1667

· Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Dz.U. 2017 poz. 884

· Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi Dz.U. 2006 nr. 180 poz. 1325

· Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania  jonizującego Dz.U. 2020 poz. 2300

3. Inne posiadane informacje i dokumenty:

· Kopia fragmentu mapy zasadniczej (nie do celów projektowych). (załącznik nr2).
· Rzut stanu istniejącego parteru budynku głównego (załącznik 3). Wykonawcę zobowiązuje się do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej fragmentu budynku podlegającego przebudowie i rozbudowie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia planowanej inwestycji.
· Rysunki związane z wstępną koncepcją Pracowni TK – (załączniki 4-8). 

· Dokumentacja zdjęciowa terenu inwestycji – (załącznik nr 9 a, b i c).
· Rysunek elewacji budynku głównego, stan istniejący z 2003r. – (załącznik nr 10).

4. Zamawiający odbył spotkanie z Miejskim Konserwatorem Zabytków, który wstępnie zaakceptował proponowane przez Zamawiającego rozwiązania projektowe.
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