Załącznik do zaproszenia. Sygnatura DTE-P/    7      /2022


Uszczegółowienie zakresu prac do wykonania w związku z zadaniem pn. ”Modernizacja drogi pożarowej – etap IV w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.”
1. Demontaż istniejących krawężników betonowych – drogowych do utylizacji o dł. 131,80 mb (wraz z wywozem i utylizacją)
2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonanej z kostki betonowej typu trylinka gr. 15 cm do utylizacji o pow. 75,70 m² (wraz z wywozem i utylizacją) 
3. Rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonanej z płytek betonowych – chodnikowych (40x40 do 50x50 cm) do utylizacji o pow. 64,90 m² (wraz z wywozem i utylizacją) 
4. Rozbiórka istniejącej nawierzchni, asfaltowej do utylizacji o pow. 360,80 m² (wraz z wywozem i utylizacją) 
5. Wykonanie nowej podbudowy zasadniczej gr. 30 cm pod część nowej utwardzonej nawierzchni (różnica pomiędzy powiększonym zakresem nowej i istniejącej drogi – należy przyjąć konieczność przeniesienia obciążeń jak dla drogi pożarowej) o pow. 57,10 m2
            Technologia wykonania: 

- koryta wykonywane na całej szerokości, mechanicznie, grunt kat. I-IV na gł. 30 cm

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

   mechanicznie, grunt kat. I-IV

- podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, gr. Warstwy po zagęszczeniu 15cm –
              tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany od 31,5 – 63,0 mm

- podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, gr. Warstwy po zagęszczeniu do 8cm –
              tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany od 0,0 – 31,50 mm

6. Wywóz i utylizacja ziemi z korytowania o pow. 57,10 m²,
7. Ułożenie nowych krawężników drogowych na podsypce cementowo-piaskowej w obszarze nowej nawierzchni drogi:
a) Nowe krawężniki drogowe o dł. 68,90 mb
b) Nowe krawężniki drogowe – najazdowe o dł. 82,00 mb
c) Obrzeża typu ECOBOARD wys. 58 mm o dł. 64,90 mb

8. Wykonanie nowej podsypki gr. min. 5-8 cm (miał kamienny łamany – kruszyny od 0-4,0 mm/żużel wielkopiecowy od 0-8,0 mm) pod kostkę betonową na całej nowej nawierzchni o pow. 466,00 m².

9. Ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu „kość”:
a) Kostka szara o gr. 8 cm (nawierzchnia drogi) o pow. 316,00 m²
b) Kostka czerwona o gr. 6 cm (nawierzchnia miejsc postojowych) o pow. 150,00 m²
10. Wysypanie klińca wraz z zagęszczeniem pod dwa miejsca postojowe (w rejonie budynku Poradni dla Chorych na Cukrzycę) o pow. 25,00 m² 
11. Wykonanie wraz z podbudową nowego chodnika z szarej kostki brukowej – betonowej o gr. min. 4 cm (wzór prostokąt 10 x 20 cm), o pow. 24,00 m² 
12. Wykonanie nowych obrzeży chodnika z krawężnika betonowego typu chodnikowy/ogrodowy o dł. 21,00 mb 
Załączniki:
1. Rysunek nr 1 - Stan istniejący

2. Rysunek nr 2 – Stan projektowany

