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OPIS TECHNICZNY

Zawartosd i -

- projekt architektoniczno - technologiczny z czescig konstrukeyjng,
- projekt instalacji sanitarnych

projekt instalaciji elektrycznych

projekt gazéw medycznych

projekt instalacji stabopradowych

projekt oston statych

§

1
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Podstawa opracowania :

- inwentaryzacja budowlano - instalacyjna

~ wytyczne technologiczne dostawcy aparatu PHILIPS

projekt (obliczenia) oston stalych

- uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow Urzedu Miejskiego w Zabrzy

Temat projektu

Przedktadane rozwigzanie projektowe to adaptacja pom. bloku operacyjnego na pracownie
hemodynamiki (fragment rzutu - skrzydio | pietra gidwnego budynku Szpitala Specjalistycz-
nego w Zabrzu przy ul.M.C.Skiodowskiej,

Powierzchnia przysztej pracowni hemodynamiki wynosi okoto 130 m?

Stan istniejacy

Pomieszczenia przysziej pracowni do szesé pomieszezen | pietra budynku roziockowanych
wzdtuz koncowki - siegacza korytarza szerokosci 245 cm. .
Rozpigtos¢ pomieszczen wynosi okoto 530 cm.

Stropy rozparte na belkach zelbetowych diugosci ok. 800 ¢cm przebiegajgcych pomiedzy
scianami zewnetrznymi co okoto 300 cm.

Wysokosce konstrukeji w $wietle 430 em.

Konstrukcja budynku scianowa - ceglana ($ciany réwno 51 ¢m, podtuzna wzaluz korytarza
25 cm).

Duze (wysokie) otwory okienne.

Posadzki lastrykowe, $ciany dziatowe ceglane ( 12 cm).

Rozwiazania projektowe - funkcjonalno-przestrzenne

Koncowka korytarza szpitalnego bedzie zamknieta drzwiami i bedzie stanowi¢ granicg praco-
wni hemadynamiki - oddzielenie od oddziatu lozkowego. Y
Z korytarza dostepne beds ;

- pomieszczenie personelu - faczgce w sobie funkcje pokoju sojalnego | pomieszczenia
do pracy lekarzy (dwa stanowiska pracy do opisu);

- WC personelu

- pracownia angiografu - gabinet bedzie wyposazony w aparat przewozny Ramie C,
dostawca PHILIPS, oraz przeniesiony system stotu rucho-
mego prod. SIEMENS wraz z systemem zawiesia monitorow
{ruchomych).
Stéf i monitory ruchome bedg przeniesione z obecnej praco-
wni hemodynamiki)
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- pracownia angiografu - gabinet bedzie wyposazony w nowy aparat
INTEGRIS ALLURA 9C - PHILIPS.
Z gabinetu bedzie dostepne pomieszczenie techniczne - serwi-
sowe

- sterownia - ohstugujaca obydwie pracownie, z przejsciem do zatoki przygo-
towania lekarzy

- przygotowanie lekarzy - to aneks dostepny z dwu gabinetéw angiogafii

W korytarzu , WC personelu i pomieszczeniu magazynowym doprojektowano strop zelbetowy,

uzyskujac ponad korytarzem pomieszczenie magazynowe, a ponad WC i magazynem - pom.
klimatyzatorni.

Pracownia hemodynamiki nie posiada pomieszczenia przygotowania pacjentow - pacjenci
bedg przygotowywani do zabiegdw w pokojach chorych (lub pokoju zabiegowym) na tej samej
kondygnaciji.

Lekarze jak i personel pomocniczy bedg korzystac ze swojego zaplecza szatniowego
{ogolnoszpitalnego).

Ze wzgledow technologicznych pomieszczenia pracowni beda ciemne. Otwory okienne zamu-
rowano.

Rozwiazania fechniczne - zakres prac budowlanych

al prace wyburzeniowe i demontaz
- wyburzenie wskazanych $cianek dziatowych
- rozkucie bruzd w posadzkach
- rozkucie istnigjgcych piondw kanalizacyjnych
- rozkucie otwordw drzwiowych i okienka sterowni
- demontaz wszystkich ckien | drzwi w obrebie pracowni
- demontaz grzejnikdw oraz adbioréw instalacyjnych

B/ prace budowlane

- zamurowanie ofworow okiennych w ptaszczyznach wykazanych na rysunkach

- osadzenie konstrukcji stalowej nosnej dla podwieszenia aparaliow

- zabetonowanie stropow dzielgcych kondygnacje (korytarz, WC, magazyn)

- osadzenie nowych okien i drzwi

- wykonanie nowych posadzek

- uzupeinienie tynkow ({ po pracach instalacyjnych)

- zabezpieczenie stropu gérnego w pom. 2.7 1 2.4 plytami gipsowymi laminowanymi
ofowiem grubosci ja na rysunkach, mocowang bezposrednio do plyty zelbetowej

- wzniesienie scianek dziatowych gipsowych na ruszcie ze stalowych, ocynkowanych
profili {wzmaocnionych)

- obtoZenie od wnetrza pom. 2.7 i 2.4 rusziu stalowego plytami gipsowymi laminowa-
nymi, blachg otowiang o grub. blachy jak wykazano na rysunkach i w projekcie osion
statych

- osadzenie drzwi i okienek ostonnosciowych R

- wykonanie wszystkich prac instalacyjnych

- wykonanie nowych posadzek, oktadzin ciennych i malowan

- montaz aparatow

- montaz cstateczny sufitéw pedwieszonych

Posadzki

. - w pomieszczeniach 2.8, 2.7, 2.4 ulozy¢ wyktadzine PCW rulon przewodzgcy
firmy TARKETT ELTORO.
Posadzke uktadad na tasmach miedzianych (podigezonych do zaciskéw uziemiajacych
uzywaé kleju przewodzacego (powyzszy zakres powinna wykonywac firma specjalisty-
czna)
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- w pozostatych pomieszczeniach oraz korytarzu ulozy¢ wykiadzing PCW rulon firmy
TARKETT OPTIMA

Uwaga : styki wykiadzin spawaé, posadzke wywingc tagodnym jukiem na sciang
na wys. 10 ¢m, styk ze $ciang uzupetnic akrylem.

-~ wezet sanitarny - posadzka gresowa

Podioze pod posadzki przewiduje sig zachowad istniejace (ostateczng decyzje podejmie
inspektor nadzoru), wylewajac warstwe samopoziomujgca do 1 cm, przeszlifowac i odpylic

Sciany

J_ W pomieszczeniach 2.7, 2.6, 2.4 wykona¢ malowanie system RESISTANCE BECKERS

. (lub réwnowazny) do sufitu podwieszonego, dwukrotne malowanie SCOTTE na tapecie z wiok-

' na szklanego (system ten to rownowaznik glazury), pozostate pomieszczenia malowanie zmy-
walne.
Wezel sahitarny - glazura do wys. 205 cm, przy umywalkach fartuchy z glazury do wys. 2058 cm,
pozostawi¢ wneke na lustro 40 x 50 cm.

W pomieszczeniach 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 wykonaé sufity kasetonowe 60 x 60, 60 x 120

( ewentualne przyciecia) np firmy EUROCOUSTIC z widkien mineralnych MISTRAL, BOREAL
kod P1 i P2, brzeg piyt E (wpuszczony), szerokos¢ listwy metalowej 24 mm w kolorze bia-
ym (piyty i listwy) , montowac na wysokosci 290 cm od wykonanych posadzek.

Konieczny atest higieniczny.

Po pracach montazowych i przegladach piyty przykiei¢ silikonem bezoctowym { wykonawca
powinien pozostawi¢ uzytkownikowi okoto 20 plyt zapasowych).

Stolarka drzwiowa

- drzwi z symbolem R to drzwi ostonno$ciowe z zabezpieczeniem o rownowazniku otowiu
1.0mm, 1,5mm i 2,0 mm, producent ZDAJ Swierk iub inne specjalistyczne - usytucwa-
nie jak na rysunkach
Konstrukeja metalowa, wzmaocnione zawiasy, staranne przylgi, oscieznice rowniez metalowe

- pozostate drzwi do pomieszczen uslugowych np PORTA laminowane 0.7 mm,
konstrukcja drewniana, o$cieznice metalowe, kolor bukowy jasny

- drzwi wejsciowe na korytarzu aluminiowe, szklone szkiem mlecznym, matowym, bezpiecznym

Stolarka okienna

1

- projektuje sie wymiang stolarki okiennej na plastykowg 3-komorowa, szklong zestawem
termoizolacyjnym K< 1,1 W . m? °K, od wewnatrz biate, od zewnatrz malowane proszkowo
na kolor popielaty RAL 7038

- okienko wewnetrzne sterowni o wym. 150 x 80 cm, parapet 100, szkio clowiane ujete w rameg _ e

metalowg réwnowaznik otowiu 2 mm {staranny montaz)

Klapa wylazowa i drzwi p.poz.

- z korytarza do magazynu o odpornoéci ogniowej Ei 30, wymiar 80 X 80z ruchomymi._
schodami {schody strychowe), prawdopodobnie wyréb jednostkowy '
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- 2z pomieszczenia magaznowego ponad Kxorytarzem projektuje sie przejscie do poMmieszcze-
nia klimatyzatorni, zamkniete drzwiami Ei30
(dostawa centrali wentylacyjnej poprzez niezbudowana $cianke od pomieszczenia 2.4)

s’. l. I ro=

Na wzmocnionych profilach stalowych mocowac plyty taminowane ctowiem produkcji RIGIPS,
przestrzef pomigdzy plytami wypetni¢ w catosci tj. 10 cm weing mineraing potiwarda.

Instalacle elol | staboprad

- prowadzi¢ ponad sufitem podwieszonym, ciagi wzdiuz korytarza ponad drzwiami po tynku,
a nastepnie obudowaé plytami GKF.

| lacie Kli o lacvi
- prowadzi¢ ponad sufitem podwieszonym, czerpnie z wyrzutnia zabezpieczyc zaluzjami
z listew aluminiowych w kolorze popielatym - jak stolarka okienna '

Jednostke zewnetrzna instalacii chiodniczej pomieszezenia technicznego zamgntowac na
éciance po dawnym oknie na wspornikach metalowych - rura kwadratowa 50 x 50 x 5

Przejscie fi 250 w filarze okiennym wykonac w formie przewiertu

Przewody rurowe

Instalacje ciepta technologicznego, gazow medycznych oraz pion energetyczny obudowad
gipsem przez parter i 1 pigtro.

Przewody wody lodowej z terenu na | pigtro prowadzié w narozu ciany po jej rewnetrznej stronie

Ageragat usytuowaé na terenie - fundament zelbetowy | ogrodzi¢ przestami siatki BECKERS




_ZABEZPIECZNIE P.POZ.

Nazwa | adres !

A

=

v O

M

F.

G.

H.

K.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, ul.M.C.Sktodowskiej 10
{fragment | pigtra budynku ) - PRACOWNIA HEMODYNAMIKI

powierzchnia modernizowana ~ 120 m?
wysoko$¢ budynku 17 m
liczba kondygnacji 4 (catego budynku)

Lokalizacja w glownym budynku szpitalnym

Kategoria zagrozenia ludzi ZLII, liczba os6b na kondygnacji ~ 50

Budynek stanowi jedng strefe pozarows

Kiet 3 cdpoinaéa pozarowe] budyrku B
Klasa odpornosci ogniowej :
- gtownych elementéw konstrukeji R-120,
- stropow RE! 60,
- $cian zewnetrznych REI 60,
- écian wewnetrznych Ei30,
- konstrukcji dachu i przykrycia R30

Warunki ewakuacyjne -
Klatka schodowa z bezposrednim wyjsciem w teren.

W zwigzku z tym, ze przekroczona jest droga dojscia do najdalszego pomieszczenia -14 mb,
projektuje sig oddyrianie drogi ewakuacyjne] koncowki korytarza poprzez zabudowg centra-
li p.poz ( jak w projekcie instalacji), ktora od czujki dymowej bedzie uruchomiata wentylator

oddymiajacy i wytgczata centrale kiimatyzacyjna.

Instalacja centralnego ogrzewania zdalaczynna, instalacja elektryczna standardowa.

Instalacie i urzadzenia p.poz !

- hydranty wewngtrzne fi 25

- gidwny wylgcznik p.poZzarowy

- klatka schodowa bez instalacji oddymiajgce]
oraz opisane w p-cie F oddymianie korytarza

| Wyposazenie w podreczny sprzet p.pozarowego ( dia catego obigktu)

J. Zaopatrzerie w wode ¢o zewnetrznego gaszenia pozaru - W saksiedztwi“é ‘Obiekiu wykazano

dwa hydranty zewnetrzne DN 100

Drogi pozarowe
Obiekt przy wewnetrznej drodze pozarowe]
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OPI1S TECHNICZNY
do czescl konstrukeyjne; projektu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

.zlecenie Inwastora,

.inwentaryzacja pomieszczen , opracowana przez "BUD-ARCH,
-pomiary i odkrywki wykonane na budowie,

-projekt wykonawczy architektury , opracowany pizez "BUD-ARCH",
-uzgodnienia migdzybranzowe,

-obowigzujace przepisy | normy.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy adaptacii pomieszczen
szpitala -czgse konstrukcyjna.

W ramach projektu sporzadzono;

-opis techniczny,

-obliczenia statyczne , znajdujace sie w archiwum "BUD-ARCH-u"
~-rysunki techniczno-robocze.

3. BUDYNEK iISTNIEJACY

Budynek zrealizowany w w pierwszej potowie XX-wieku.
Rozczionkowany w ksziatcie | zroéznicowany wysokosciowo, CZEeSCiowo
podpiwniczony. Skrzydto w ktorym mieszczg sie adaptowane
pomieszczenia trzykondygnacyjne , Z poddaszem uzytkowym.
Konstrukcja budynku tradycyjna , murowana z cegty petnej .

W segmencie strop zelbetowy plytowy ,wediug rozeznania gr. okofo 12,
oparty na belkach selbetowych |, rozsawionych co okoto 3 m.

Beiki czesciowo jednoprzgslowe 8 m ,czeéciowo podparte na $cianie
srodkowej ,murowanej z cegly grubosci 25 cm.

4 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
4.1 Nadproza

Nadproza z profili stalowych , skrecanych na sruby , lub
zespawanych ze soba,

Pod lozyskami belek poduszki betonowe B 15, grubosci 8 cm lub
podlewka cementowa 5 ¢m , zaprawa 10 MPa.

Elementy zabezpieczyl antykorozyjnie , oszpatdowaé , osiatkowal , wykona
narzut cementowy 3 cm.

4.2 Strop ST1, 812
Strop ST 1 zelbetowy , grubosci 8 cm.

Jednostronnie oparty na bruzdzie wykutej w $cianie , z drugiej strony na
beice stalowej B1.




Belke osadzi¢ w Scianach |

Strop ST2 zelbetowy gr. 8 cm |, wsparty na belkach stalowych , osadzonych
w scianach. Belki z profili ceowych 80 , zespawanych ze soba.

Prety plyt dospawac do belek stalowych co drugi.

Belke B 1 oszpatdowaé , wszystkie belki osiatkowaé | wykonac narzut
cemeniowy.

4.3 Konstrukcja pod urzgdzenia firmy SIEMENS

Projektuje sieg przeniesienie urzadzen
-stofu S
-stelaza dla monitorow

Pod urzadzenia przygotowano konstrukcje stalowa,

Belki stalowe osadzone w $cianach |, zabezpieczone przed przesunieciem,
Belki stezone w gornych ptaszczyznach ceownikami 100 , w dolnej
teownikami 50/50x86.

Otwory w belkach nawiercié¢ po odwzorowaniu z szyn aparatow.
Pod fozyskami poduszki § cm z zaprawy cementowej 10 MPa.

4.4 Konstrukcja dla aparatu Integris Allura 9- Philips

Aparat wymaga konstrukcji wsporczej stalowej .

Belki posrednie z ceownikéw 140 , rozsunietych 0 15 mm | z !
zachowang odcinkowo szczeling dla wprowadzenia elementow mocujgcych
szyny aparatu.

Belki w rozstawie 60, 50, 120 cm , wymaganych przez producenta,
Mocowanie do belek gtéwnych za pomocyg srub M 20.

Ugigcie belek 1 mm.

Belki gtéwne z profilu dwuteowego 450 PE.

Przyjeto styk montazowy na sruby , ktéry po montazu nalezy zespawac.
Belki osadzi¢ w scianach na poduszkach z betonu , grubosci 8 cm.
Dla belek giéwnyc ugigcie 5 mm , co uzgodniono z projektantem firmy
Philips p. Z. Okoniem.

Dla szczegdlu X - belki B 12 nalezy sprawdzi¢ grubosé przemurowanej
sciany/ stare okna/.

W przypadku $ciany gr minimum 38 cm z cegly pelnej mozna
zrezygnowac z wykonania belek B 12,

Belki osadzi¢ na poduszkach betonowych.

Plyte stotu wykonac wg rysunku.
Osadzi¢ , wykonujgc kanaty kablowe na zaprawie cementowe;j.
Strop przewierci¢ , oadzié dolne ceowniki |, skrecic¢ srubami.

Wedtug rozeznanie projekanta w pomieszszeniu istnieje strop zelbetowy
grubosci okoto 12 cm , warstwy podiiogowe grubosci 7 cm.

W przypadku innego typu i grubosci stropu BEZWZLEDNIE POWIADOMIC
projektanta Konstrukcii.




BELKI GLOWNE DLA APARATOW SIEMENS | PHILIPS
NALEZY KONIECZNIE WYPOZIOMOWAC | dla prawidtowej pracy
urzgdzen.

4.5 Przemurowania i scianki

Przemurowania $cian nosnych wykonadé z cegly petnej 15 MPA zaprawa
8 MPA z potgczeniem na strzepia.

Scianki dzialowe lekkie z piyt gipsowych | niektére z dodatkowg wkiadkg
ofowiang grubosci 1, 2 mm , zgodnie z projektem osfonnosci radiclogiczne

Pozostate elementy wykonczenia wg PW architektury.

5 MATERIALY

Beton , B15, B10

Stal AQAll

Stal profilowa St35X, St38Y

Sruby klasy 5.8

Cegta petna 15 MPa , zaprawa cementowa 5-10 MPa
Bloczk: YTONG 10 MPA , odmiana 400

6. UWAGI KONCOWE

-przed rozpoczeciem robot wykonacd niezdedne odkrywki
-wymiary elementow sprawdzic¢ na budowie

-wymiary sprawdzi¢ na budowie-elementy stalowe zabezpieczyd
antykorazyjnie i ogniowo

-roboty prowadzic pod statym nadzorem technicznym

-w przypadku watpliwosci wezwac projektanta




