Specyfikacja Warunków Zamówienia, w postepowaniu o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy, z możliwością prowadzenia negocjacji - nr sprawy: DZP/05 TP/2021

										              Załącznik nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYTYCZNE PROJEKTOWE

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:
1. Złożenie do Urzędu Miejskiego w Zabrzu (Wydział Budownictwa) wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji pn. „Budowa budynku warsztatu w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.”.
2. Złożenie do Urzędu Miejskiego w Zabrzu (Biuro Planowania Przestrzennego, Zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków) wniosku w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich dla planowanej inwestycji pn. „Budowa budynku warsztatu w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.” (o ile zachodzić będzie taka konieczność).
3. Prace przedprojektowe, projektowe wraz z obsługą formalno-prawną w imieniu inwestora oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w/w inwestycji. 
 3.1.  Wykonanie prac
     3.1.1.	Wykonanie prac przedprojektowych etap I polegających na:
a) Ewentualnym wystąpieniu (o ile zajdzie taka konieczność) z wnioskami o zapewnienie dostaw mediów i warunków technicznych podłączenia do sieci zewnętrznych wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód od gestorów sieci,
b) Wystąpieniu do Wydziału Budownictwa UM w Zabrzu ze zgłoszeniem prac rozbiórkowych budynku tzw. „starej gazowni” wraz z uzyskaniem stosownego postanowienia lub wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę w/w budynku wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej,
c) Opracowaniu ewentualnego projektu rozbiórki budynku (o ile zajdzie taka konieczność) lub opisu prac rozbiórkowych,
3.1.2.	Wykonanie prac przedprojektowych etap II polegających na:
a)	Przygotowaniu map do celów projektowych (obsługa geodezyjna),
b)	Wykonaniu odwiertów i badań geotechnicznych gruntu.
3.2.  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej uwzględniającej:

a) Projekt koncepcyjny (konsultowany z inwestorem oraz miejskim konserwatorem zabytków),
b) Projekt budowlany (zaakceptowany przez Inwestora oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków),
c) Projekt techniczny (zaakceptowany przez Inwestora),
d) Projekty przyłączy do sieci zewnętrznych (uzgodnione z gestorami sieci, o ile zajdzie taka konieczność),
e) Projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem powierzchni utwardzonych o łącznej powierzchni około 248 m²:
· drogi dojazdowej
· placu manewrowego
· dojazdów/chodników do poszczególnych warsztatów
· opaski tylnej
3.3. Charakterystyka budynku warsztatu.
Budynek ten stanowić będzie zaplecze magazynowo-warsztatowe oraz socjalne dla pracowników działu technicznego Szpitala. W związku z planowanymi potrzebami zaplecza Szpitala proponuje się następujący program funkcjonalno-użytkowy:
a) Pomieszczenia podstawowe: 
· Warsztat ogólny pow. ok. 18 m²
· Warsztat elektryczny pow. ok. 18 m²
· Stolarnia pow. ok. 18 m²
· Magazyn materiałów pow. ok. 18 m²
· Magazyn sprzętu pow. ok. 18 m²
· Pomieszczenie rezerwowe poz. ok. 18 m²
· Pomieszczenie biurowe pow. ok. 4 m²
Powierzchnia netto razem ok. 112 m²
b) Zaplecze socjalne dla ok. 15 pracowników (z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
     wymagań dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych):
· Szatnia pow. ok. 18 m²
· Umywalnia pow. ok. 4 m²
· Pomieszczenie z natryskami pow. ok. 4 m²
· Ustępy pow. ok. 9 m²
· Jadalnia pow. ok. 18-20 m²
Powierzchnia netto razem ok. 53-55 m²
c) Komunikacja wewnętrzna (ok. od 15 do 20 procent powierzchni pomieszczeń) 
    powierzchnia netto ok. 25-33 m².
d) Pomieszczenie techniczne, powierzchnia netto ok. 10 m² (o ile zajdzie taka konieczność). 
Przewidywana łączna powierzchnia netto/użytkowa budynku wynosić będzie od ok. min. 190 do ok. 210 m². Przewidywany rzut budynku będzie posiadał wymiary o szerokości ok. 13 m oraz długości ok. 18 m. Przewidywana wysokość budynku do góry attyki będzie wynosić ok. 4m.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Miejskiego Konserwatora Zabytków, nowy budynek warsztatu powinien nawiązywać estetyką do pozostałych obiektów Szpitala, ale nie „konkurować” z historycznym charakterem budynku głównego, budynku dermatologii oraz budynku dawnej kaplicy. W związku z tym nowy budynek powinno się zrealizować w technologii tradycyjnej o prostopadłościennej bryle z dachem płaskim, nawiązującej do stylistyki najbliżej położonych, istniejących obiektów (tj. budynku dawnej kostnicy oraz zaplecza techniczno-eksploatacyjnego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu). Elewacje nowego budynku warsztatu powinny być wykończone tynkiem o kolorystyce dopasowanej do wszystkich istniejących obiektów kompleksu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
Forma budynku: parterowa, prostopadłościenna bryła z dachem płaskim (attyki z trzech stron obiektu).

Technologia/konstrukcja obiektu:

· Technologia tradycyjna: ławy fundamentowe żelbetowe – izolowane, ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych – izolowane, ściany parteru murowane z bloczków ceramicznych lub silikatowych, strop gęstożebrowy betonowy lub ceramiczno-betonowy,
· Izolacje cieplne: ścian parteru – styropian elewacyjny, ścian fundamentowych i podłogi na gruncie – np. styrodur, stropodachu – styropian twardy lub wełna mineralna twarda (zależne od wytycznych/zaleceń rzeczoznawcy do spraw p.poż.)
· Pokrycie dachu – izolacja przeciwwodna w postaci membrany PVC
· Wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe deszczowe z blachy tytanowo – cynkowej powlekanej
· Partia cokołowa ścian parteru obłożona klinkierowymi płytkami elewacyjnymi
· Tynk zewnętrzny budynku – cienkowarstwowy (baranek 2 mm) silikatowy lub silikonowy 
· Drzwi zewnętrzne: min. 4 szt. w postaci drzwi antywłamaniowych; brama garażowa – aluminiowa/stalowa segmentowa o min. rozmiarach szerokość 2,6 m, wysokość 2,25 m; Okna zewnętrzne – stolarka PVC; wszystkie okna zewnętrzne chronione zewnętrznymi roletami aluminiowymi (w wersji chowanych kaset w nadprożach okien od strony zewnętrznej budynku),
· Parapety zewnętrzne – aluminiowe, malowane/lakierowane 

Wykończenie wnętrz:
· Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne/cementowe kat. IV
· Wszystkie ściany do wysokości od 2,0 do 2,1 m wyłożone płytkami gresowymi. Płytki ścienne muszą spełniać określone parametry techniczne:
- klasa ścieralności dopuszczalna min. I (PEI1)
- nasiąkliwość (E) dopuszczalne min. 10%
- wytrzymałość na zginanie dopuszczalna min. 15N/mm2
· Wszystkie podłogi wyłożone płytkami gresowymi. Płytki podłogowe muszą spełniać określone parametry techniczne:
- klasa ścieralności V (PEI5)
- klasa twardości w skali Mohsa 7-8
- antypoślizgowość (R) min. R9 do R13
- nasiąkliwość (E) min. 3-6%
- wytrzymałość na zginanie dopuszczalna min. 35N/mm2
- odporność na plamienie (klasa 5)
- grubość płytek dopuszczalna do ok. 12 mm
· Drzwi wewnętrzne: płycinowe, okleinowane, dodatkowo zabezpieczone przed obiciem
· Oprawy oświetleniowe: podstawowe w wersji LED; stanowiskowe – robocze, naścienne z wysięgnikiem w wersji LED
· Sufity: w części pomieszczeń sufity podwieszane kasetonowe, w części pomieszczeń sufity tynkowane,
· Powłoki malarskie z farb lateksowych
· Wysokość pomieszczeń: higieniczno-sanitarne i biurowe min. 2,5 m; warsztaty-magazyny min. 3,0 m

Instalacje wewnętrzne:
· Wodna: woda zimna, woda ciepła (c.w.u. zasilana z wymiennika zlokalizowanego w pobliskim budynku ŚCCS w Zabrzu). W przypadku braku możliwości zasilania z wymiennika ŚCCS w Zabrzu należy przewidzieć własny wymiennik ciepła, zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej przebiegającej w sąsiedztwie projektowanego budynku na terenie Szpitala.
· Kanalizacyjna
· C.O. (ogrzewanie pomieszczeń za pomocą grzejników) - zasilanie z wymiennika zlokalizowanego w pobliskim budynku ŚCCS w Zabrzu. W przypadku braku możliwości zasilania z wymiennika ŚCCS w Zabrzu należy przewidzieć własny wymiennik ciepła, zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej przebiegającej w sąsiedztwie projektowanego budynku na terenie Szpitala.
· Elektryczna o napięciu 230V i 380V: zasilanie gniazd, oświetlenie wewnętrzne podstawowe, stanowiskowe, awaryjne (ewakuacyjne i bezpieczeństwa), dodatkowe oświetlenie zewnętrzne zlokalizowane na budynku, sterowania roletami zewnętrznymi, bramą garażową.
· Słaboprądowa: teletechniczna, alarmowa, monitoring zewnętrzny, 
· Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z funkcją chłodzenia,
· Hydrantowa (o ile zajdzie taka konieczność)

Instalacje zewnętrzne (na zewnątrz obiektu tzw. przyłącza):

· Wodna: woda zimna i woda ciepła 
· Hydrantowa (o ile zajdzie taka konieczność)
· Kanalizacja sanitarna
· Kanalizacja deszczowa
· C.O.
· Elektroenergetyczna (dł. ok. 130-140 mb) zasilanie z budynku rozdzielni głównej Szpitala.
· Teletechniczna
· Odgromowa

Wg. wiedzy inwestora wszystkie tzw. przyłącza mediów powinny być możliwe do realizacji w granicach ewidencyjnych terenu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
3.4.	Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Wydziału Budownictwa UM w Zabrzu wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej (w tym z uprawomocnieniem decyzji).
[bookmark: _GoBack]4. 	Wykonanie obiektu „pod klucz” budynku warsztatu wraz z obsługą formalno-prawną w imieniu Inwestora oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
4.1	Wykonanie rozbiórki istniejącego budynku tzw. „starej gazowni” o powierzchni zabudowy około 50 m² wraz z utylizacją gruzu itp. Wynika to z konieczności pozyskania wolnego terenu dla przyszłej inwestycji nowego warsztatu.
4.2 	Zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy planowanej inwestycji do organu Nadzoru Budowlanego w Zabrzu. 
4.3 	Prowadzenie pełnej dokumentacji budowy. Zapewnienie kierownika budowy oraz obsługi geodezyjnej (wytyczenie obiektu w terenie, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej).
4.4	Realizacja obiektu tj. budowa budynku warsztatu wraz z infrastrukturą techniczną
(zgodnie z pkt. 3.2. – 3.3.)  i zagospodarowaniem terenu (zgodnie z pkt. 3.2.e).
4.5	Zgłoszenie do gotowości odbiorów budynku i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych  przez Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Sanitarną. Zgłoszenie do gotowości  przeprowadzenia obowiązkowej kontroli przez organ Nadzoru Budowlanego w Zabrzu.
	Ewentualne przeprowadzenie odbiorów instalacji zewnętrznych tzw. przyłączy przez odpowiednich gestorów sieci. Przygotowanie wszystkich niezbędnych protokołów odbiorowych wraz z mapą uwzględniającą geodezyjne pomiary powykonawcze.
4.6	Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku do organu Nadzoru Budowlanego w Zabrzu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.
4.7	Dostarczenie Inwestorowi wymaganych przepisami prawa atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności dla materiałów i urządzeń potwierdzających możliwość stosowania w budownictwie.
5.	Podjęcie wszelkich niezbędnych czynności w imieniu Inwestora nie ujętych w pkt.1-4, a ewentualnie koniecznych do przeprowadzenia pełnej realizacji inwestycji „pod klucz” pn. „Budowa budynku warsztatu w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.”. Warunkiem podpisania przez Inwestora protokołu końcowego jest wykonanie całej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uzyskaniem prawomocnej zgody na użytkowanie obiektu budowlanego.
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