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Załącznik nr 5 		Diatermia elektrochirurgiczna

	Lp.

	Opis parametru -  Parametry techniczne i funkcjonalne
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	1. 
	Wymogi ogólne
	
	

	2. 
	Producent
	Podać
	

	3. 
	Nazwa i typ aparatu
	Podać
	

	4. 
	[bookmark: _GoBack]Rok produkcji: 2022, sprzęt fabrycznie nowy
	TAK
	

	5. 
	Zestaw złożony z diatermii, min. 300W, przystawki argonowej z możliwością pracy w wersji monopolarnej i bipolarnej oraz przystawką do selektywnego preparowania tkanek miękkich za pomocą strumienia cieczy (nóż wodny)  na jednej platformie jezdnej
	TAK
	

	6. 
	Ilość wymiennych, uniwersalnych gniazd przyłączeniowych: min. 1 x gniazdo monopolarne, 2 x gniazda bipolarne w tym gniazdo do zamykania dużych naczyń do 7 mm oraz 1 x gniazdo elektrody biernej
	TAK
	

	7. 
	Uniwersalne gniazdo monopolarne, umożliwiające bezpośrednie połączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp.
	TAK
	

	8. 
	Uniwersalne gniazdo bipolarne, umożliwiające bezpośrednie połączenie przewodów z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o różnych rozstawach, bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp.
	TAK - 20 pkt.
NIE - 0 pkt.
	

	9. 
	Uniwersalne gniazdo neutralne, pozwalające na podłączenie kabli z wtyczką 1-pinową oraz 2-bolcową
	TAK
	

	10. 
	Aparat z gniazdem 5 kołowym, obsługujące posiadane przez Zamawiającego narzędzia do zamykania dużych naczyń
	TAK
	

	11. 
	2 gniazda przyłączeniowe do włączników nożnych, zamieszczone z tyłu aparatu
	TAK
	

	12. 
	Odporność urządzenia na impuls defibrylacji
	TAK
	

	13. 
	Automatyczne dopasowanie dawki mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki
	TAK
	

	14. 
	Automatyczna kontrola funkcji aparatu po załączeniu do sieci i podczas zabiegu
	TAK
	

	
	Funkcje diatermii
	

	15. 
	Diatermia chirurgiczna mono- i bipolarna z systemem zamykania dużych naczyń
	TAK
	

	16. 
	Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń, oparta na automatycznym doborze bieżącej mocy wyjściowej, optymalnej dla danej struktury z automatycznym wyłączeniem (autostop)
	TAK
	

	17. 
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	

	18. 
	Zakres rezystancji układu ochronnego elektrody neutralnej.
	Do 130 włącznie - 20 pkt.
Powyżej 130 - 0 pkt.
	

	19. 
	Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej, dopasowujący każdorazowo tolerancję rezystancji tkanki do właściwości skóry pacjenta
	TAK
	

	20. 
	Sygnalizacja dźwiękowa zróżnicowana dla różnych rodzajów pracy urządzenia
	TAK
	

	21. 
	Sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna nieprawidłowej pracy urządzeń z opisem słownym błędów w języku polskim
	TAK
	

	22. 
	Rozpoznawanie podłączonych instrumentów do zamykania naczyń do 7mm i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy
	TAK
	

	23. 
	Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej: dzielona, niedzielona, brak elektrody, poprawność przylegania
	TAK
	

	24. 
	Funkcja pokazywania parametrów pracy na wyświetlaczu tylko aktualnie aktywnego instrumentu
	TAK
	

	25. 
	Możliwość zapamiętania min. 60 programów oraz 60 podprogramów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora w języku polskim
	TAK
	

	26. 
	Możliwość przypisania włączników nożnych zarówno do gniazda instrumentów monopolarnych jak i bipolarnych, z możliwością rozdzielenia włącznika podwójnego i np. uruchomienia funkcji monopolarnego cięcia i bipolarnej koagulacji, przy użyciu jednego podwójnego włącznika nożnego
	TAK
	

	27. 
	Monitor mocy szczytowej i średniej z możliwością odczytu przez użytkownika podczas zabiegu ilości podanego do pacjenta prądu podczas jednej aktywacji instrumentu mono- lub bipolarnego
	TAK
	

	28. 
	Możliwość przełączania między dwoma podprogramami w ramach danego programu pracy poprzez jednoczesne naciśnięcie dwóch przycisków na uchwycie monopolarnym oraz przycisk w włączniku nożnym
	TAK
	

	29. 
	Moc dla cięcia monopolarnego min. 300W
	TAK
	

	30. 
	Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w małym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z krokiem co 1W lub mniejszym
	TAK
	

	31. 
	Układ monitorowania kontaktu elektrody neutralnej jednorazowej dzielonej, monitorujący:
- kontakt elektrody z wyświetlaniem informacji liczbowej o wartości oporności połączenia,
- orientacje elektrody neutralnej względem elektrody aktywnej,
- układ kontroli czasu aktywacji
	TAK
	

	32. 
	Możliwość wyboru trybu cięcia monopolarnego – co najmniej 4 tryby cięcia monopolarnego w tym min. 1 do pracy w środowisku wodnym
	TAK
	

	33. 
	Możliwość wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej - co najmniej 4 rodzaje: mikrochirurgiczna, delikatna, intensywna, natryskowa
	TAK
	

	34. 
	Możliwość regulacji głębokości hemostazy w każdym programie cięcia monopolarnego - min. 8 poziomów
	TAK
	

	35. 
	Minimum 2 rodzaje cięcia bipolarnego
	TAK
	

	36. 
	Możliwość regulacji grubości hemostazy w każdym programie cięcia bipolarnego - min. 6 poziomów
	TAK
	

	37. 
	Minimum 1 tryb cięcia monopolarnego do resekcji monopolarnej o mocy min. 300W
	TAK
	

	38. 
	Koagulacja monopolarna miękka/delikatna z moc min. 200W
	TAK
	

	39. 
	Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji monopolarnej do min. 120W
	TAK
	

	40. 
	Możliwość regulacji intensywności koagulacji monopolarnej w skali min. 2-stopniowej dla każdego w/w rodzajów koagulacji
	TAK
	

	41. 
	Możliwość wyboru trybu cięcia bipolarnego - co najmniej 2 tryby cięcia bipolarnego
	TAK
	

	42. 
	Możliwość wyboru min. 2 trybów koagulacji bipolarnej
	TAK
	

	43. 
	Minimum jeden tryb cięcia bipolarnego z mocą min. 350W do resekcji bipolarnej w środowisku wodnym
	TAK
	

	44. 
	Moc wyjściowa dla koagulacji bipolarnej min. 120W
	TAK
	

	45. 
	Możliwość regulacji intensywności koagulacji bipolarnej w skali min. 2-stopniowej we wszystkich zaproponowanych trybach koagulacji bipolarnej
	TAK
	

	46. 
	Funkcja autostart dla instrumentów bipolarnych z regulacją opóźnienia do min. 5s., krokiem co maks. 0,1s
	TAK
	

	47. 
	Funkcja Auto Stop dla instrumentów bipolarnych
	TAK
	

	48. 
	Moduł do preparowania i zamykania dużych naczyń do 7 mm. Praca odbywa się w cyklu automatycznym, tzn. aparat dozuje prąd w zależności od tkanki i użytego narzędzia, zakończenie procesu sygnalizuje dźwiękowo i wyłącza prąd. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się możliwości ręcznego ustawiania parametru mocy w tym programie
	TAK
	

	49. 
	Moc dla prądów bipolarnych do zamykania dużych naczyń min. 300W
	TAK
	

	
	Przystawka argonowa
	

	50. 
	Przystawka współpracująca z diatermią, obsługiwana z poziomu panelu diatermii, umieszczona na 1 wózku
	TAK
	

	51. 
	Przystawka argonowa, współpracująca z wykrywaniem podłączonych instrumentów
	TAK
	

	52. 
	Przystawka argonowa z min. 2 kasetami, umożliwiającymi zamontowanie dowolnych gniazd przyłączeniowych (argonowe lub monopolarne lub bipolarne)
	TAK
	

	53. 
	Przystawka z gniazdem/gniazdami przyłączeniowym do instrumentów argonowych
	1 gniazdo - 0 pkt.
2 i więcej gniazd - 20 pkt.
	

	54. 
	Przystawka z min. 1 gniazdem argonowym, obsługująca instrumenty z wbudowanym filtrem oraz rozpoznawaniem podłączonych instrumentów
	TAK - 20 pkt.
NIE - 0 pkt.
	

	55. 
	Możliwość podłączenia posiadanych przez Zamawiającego instrumentów argonowych z wtyczką przyłącza gazu w połączeniu z 5-wtykową wtyczką wielofunkcyjną
	TAK
	

	56. 
	Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów pracy i przepływu argonu
	TAK
	

	57. 
	Regulacja przepływu argonu w zakresie min. 0,1-8,0 l/min
	TAK
	

	58. 
	Minimum 4 różne rodzaje/tryby cięcia w osłonie argonu za pomocą aplikatora ze szpatułką
	TAK
	

	59. 
	Możliwość regulacji intensywności cięcia w osłonie argonu w skali min. 6-stopniowej we wszystkich zaproponowanych trybach cięcia argnowego
	TAK
	

	60. 
	Minimum 4 różne rodzaje/tryby koagulacji argonowej za pomocą aplikatora ze szpatułką
	TAK
	

	61. 
	Minimum 3 różne rodzaje/tryby koagulacji argonowej bezkontaktowej za pomocą aplikatora bez szpatułki lub ze schowaną szpatułką (w tym forsowna, precyzyjna i pulsacyjna)
	TAK
	

	
	
Przystawka do selektywnego preparowania tkanek za pomocą strumienia cieczy
	

	62. 
	Przystawka do selektywnego preparowania tkanek za pomocą strumienia cieczy
	TAK
	

	63. 
	Urządzenie do selektywnego rozdrabniania, spłukiwania i odsysania tkanek oraz izolowania nerwów i naczyń krwionośnych przy użyciu sterylnej cieczy pod ciśnieniem
	 TAK
	

	64. 
	Rodzaj jałowego czynnika roboczego cieczy (0,9% NaCl)
	TAK
	

	65. 
	Ciśnienie pracy czynnika roboczego regulowane w zakresie 1-80 bar
	TAK
	

	66. 
	Płynna regulacja maksymalnego ciśnienia roboczego na konsoli
	TAK
	

	67. 
	Włącznik nożny, aktywujący ciśnienie pracy i odsysanie
	TAK
	

	68. 
	Zapisywania i zapamiętywania parametrów pracy w postaci programów - min. 5 pozycji
	TAK
	

	69. 
	Funkcja autotestowania po włączeniu urządzenia do zasilania
	TAK
	

	70. 
	Możliwość zapamiętania do 9 programów 
	TAK
	

	71. 
	Odsysanie materiału z końcówki roboczej uchwytu
	TAK
	

	72. 
	Regulacja podciśnienia pracy ssaka z konsoli urządzenia
	TAK
	

	73. 
	Urządzenie zintegrowane ze ssakiem
	TAK
	

	
	Wyposażenie
	

	74. 
	Uniwersalny wózek z możliwością zamontowania i zintegrowania diatermii z argonem oraz przystawką do selektywnego preparowania tkanek za pomocą strumienia cieczy oraz miejscem na dwie butle argonowe. Wózek musi posiadać możliwość zamontowania ewakuatora dymów
	TAK
	

	75. 
	Butla 5l wypełniona argonem
	TAK, 2 szt.
	

	76. 
	Reduktor ciśnienia do butli
	TAK, 1 szt.
	

	77. 
	Włącznik nożny pojedynczy, wodoodporny (do dezynfekcji)
	TAK, 1 szt.
	

	78. 
	Podwójny włącznik nożny wodoodporny z możliwością przełączania programu (do dezynfekcji)
	TAK, 1 szt.
	

	79. 
	Kabel przyłączeniowy do elektrod neutralnych dł. 4m (±0,5m)
	TAK, 1 szt.
	

	80. 
	Wielorazowy uchwyt do aplikatorów argonowych z przyciskami cięcia i koagulacji oraz trzecim przyciskiem do przełączania programu
	TAK, 1 szt.
	

	81. 
	Moduł pompy do aplikatorów
	TAK, 10 szt.
	

	82. 
	Pojemnik na wkłady na płyn odsysany 1,5l (±0,5litra )
	TAK, 1 szt.
	

	83. 
	Wkład do pojemnika na materiał odsysany o pojemności 1,5l (±0,5litra )
	TAK, 10 szt.
	

	84. 
	Aplikator wielorazowy z wysuwaną elektrodą szpatułkową dł.  88 -91 mm, śr. 5mm
	TAK, 1 szt.
	

	85. 
	Aplikator wielorazowy z wysuwaną elektrodą szpatułkową dł. 88-91 mm, śr. 5mm
	TAK, 1 szt.
	

	86. 
	Aplikator wielorazowy z wysuwaną elektrodą szpatułkową dł. 310-330 mm, śr. 5mm
	TAK, 1 szt.
	

	87. 
	Aplikator do chirurgii strumieniowej prosty, dł. 55-75 mm, śr. 6mm, z aspiracją
	TAK, 10 szt.
	

	88. 
	Filtr jednorazowy
	TAK, 10 szt.
	

	
	Warunki ogólne, dokumentacja
	

	89. 
	Produkt (sprzęt) zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565) posiada oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności
	TAK
	

	90. 
	Przeszkolenie personelu (instruktaż) w zakresie obsługi sprzętu w miejscu instalacji
	TAK
	

	91. 
	Gwarancja sprzętu min 24 miesiące
	TAK PODAĆ
	

	92. 
	Gotowość do przystąpienia do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub emailem zgłoszenia awarii
	TAK 
	

	93. 
	W przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy Sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	94. 
	Zapewnienie w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego obejmującego: bezpłatny dojazd pracownika serwisu, bezpłatną usługę, bezpłatną wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego produktu (sprzętu) na rzecz Zamawiającego
	TAK
	

	95. 
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty dostawy.
	TAK 
	

	96. 
	Cała dokumentacja techniczna sprzętu w języku polskim.
	TAK 
	

	97. 
	Produkt (sprzęt) posiada instrukcję obsługi w języku polskim – dostarczona wraz z dostawą
	TAK
	

	98. 
	Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem)
	TAK
	

	99. 
	Lista autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi 
	TAK, PODAĆ
	




Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Ilekroć w treści SWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o typie/ znaku towarowym, pochodzeniu itd. przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,,lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna, ten który posiada te same lub lepsze od opisanych w SWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo Sprzęt zgodny ze swoimi potrzebami. Zamawiający dopuszcza jednak także możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, niż określone przez Zamawiającego. Jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w w/w załączniku oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w załączniku, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie Zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.
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