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Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z 0.0.
UL M.C. Sktodowskiej 10
41-800 Zabrze

Dotyczy odpowiedzi na zadane pytania do postgpowania DZ/08 PU /2022 Dostawa lamp LED
ulicznych oraz parkowych wraz z akcesoriami

Pytanie nr 1

Jezeli chodzi o wysiggniki masztowe, prosze¢ o sprecyzowanie typu wysiggnika: WI1/WDI,
WI2/WD2, WJ3/WD3, WP lub wader oraz dtugosci ramienia. Prosz¢ tez o informacje, jezeli kat
nachylenia wysiggnika ma by¢inny. Wystarczy poda¢ jego symbol np: WIJ1/60/5/1000.
Zataczam karty katalogowe.

Odpowiedz:

Poz. 9 Specyfikacji.

Na podstawie zataczonego przez Panstwa katalogu Alumast — wysiegnik aluminiowy, jednostronny,
kat nachylenia 5° grupa WJ2/60/5/500 z tym, ze jest mozliwos¢ montazu do elewacji, lub wysiggnik
aluminiowy WADER 500/500 lub odpowiednik spetniajacy warunki.

Poz. 11 Specyfikacji.

Na podstawie zalaczonego przez Panstwa katalogu wysiegnikow Alumast - wysiggnik aluminiowy,
dwustronny, kat nachylenia 5° grupa WD1/60/5/1000 z tym, ze kat rozwarcia ramion 90° lub
odpowiednik spelniajgcy warunki.

Pytanie nr 2

Ponadto chciatabym zaznaczy¢, ze nie produkujemy masztow elewacyjnych. Mozemy zaproponowaé
wysiggniki WADER, montowane bezposrednio do elewacji budynku, a nie na stup. Jezeli takie
rozwigzanie Panstwu odpowiada, prosze o informacj¢. Dodatkowo czy sa okreslone wymagania co do
rozstawu 1 wielko$ci otwordw, jakie musi posiada¢ wysiegnik, aby zamocowa¢ go do muru?

Odpowiedz :

Poz. 8 i 10 Specyfikacji.

Na podstawie zalaczonego przez Panstwa katalogu Alumast — wysiegnik aluminiowy WADER
2000/1500 montowany do elewacji lub odpowiednik spetniajacy warunki. Nie mamy wymagan co do
rozstawu i wielko$ci otworéw jakie musi posiada¢ wysiegnik, aby zamontowa¢ go do muru. Rozstaw i
srednica otworo6w moga by¢ standardowe zapewniajace stabilne mocowanie do podtoza.



