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Aluminium brackets

jednostronny, kat nachylenia 5 °
single bracket (one sided), angle of inclination 5 °

5 BL , . GRUPA WJ1 W7 GROUP
i ' s
N 7 symbol wysiegnika BL ID BU
Nk 260 BU Bracket symbol (mm) (mm)  (mm)
Nel: v WJ1/60/5/500 500 60 200
181D WJ1/60/5/1000 1000 60 249
WJ1/60/5/1500 1500 60 293

GRUPA WJ2 )2 GROUP

symbol wysiegnika BL ID BU

5 BU Bracket symbol (mm) (mm)  (mm)
i W)2/60/5/500 500 60 1000
5 WJ2/60/5/1000 1000 60 1000
H WJ2/60/5/1500 1500 60 1000

GRUPA WJ3 /3 GROUP

symbol wysiegnika BL ID BU
Bracket symbol (mm) (mm)  (mm)
W)3/60/5/500 500 60 500
W)3/60/5/1000 1000 60 500
W)J3/60/5/1500 1500 60 500
_l'lelD
11260

| GRUPA WP jednostronny, pionowy, prosty

WP GROUP single bracket (vertical)

BU symbol wysiegnika ID BU

| Bracket symbol (mm)  (mm)

] WP/60/1000 60 1000
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Aluminium brackets

dwustronny, kat nachylenia 5 ° double bracket (two sided), angle of inclination 5°

GRUPA WD1 WD17 GROUP

symbol wysiegnika  BL ID BU
Bracket symbol (mm) (mm)  (mm)
WD1/60/5/500 500 60 200
WD1/60/5/1000 1000 60 249
WD1/60/5/1500 1500 60 293

BL BL . .
! I |49
—————————— B /____—-———"" 'y f
@60 2\ W6O GRUPAWD2 wbD2 GROUP
v symbol wysiegnika  BL ID BU
Bracket symbol (mm) (mm)  (mm)
BU WD2/60/5/500 500 60 1000
WD2/60/5/1000 1000 60 1000
WD2/60/5/1500 1500 60 1000
‘l@ID
. , 5°
_4BL BL, | GRUPA WD3 Wd3 GROUP
— O o ff
(@60 0\ |/~ 1260 symbol wysiegnika ~ BL 1D BU
g BU Bracket symbol (mm) (mm) (mm)
WD3/60/5/500 500 60 500
WD3/60/5/1000 1000 60 500
WD3/60/5/1500 1500 60 500
gD
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Twéj zaufany dostawca konstrukcji kompozytowych

wysiegnik aluminiowy
aluminium bracket WADER
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specjalny profil aluminiowy zapewniajacy stabilizacje na stupach okragtych oraz kwadratowych
montaz wysiegnika na opaskach stalowych - wyfrezowane otwory do wprowadzenia opasek
ksztatt wysiegnika pozwala na stabilizacje oprawy, eliminuje mozliwo5¢ obrocenia sie oprawy
mozliwy montaz typowych opraw dostepnych na rynku
wewnatrz profilu kanaty do prowadzenia kabli
profil aluminiowy, nieanodowany (mozliwos¢ anodowania na zyczenie klienta)
mozliwos¢ przygotowania specjalnego mocowania od frontu, wedtug zapotrzebowania klienta (w celu

dokrecenia wysiegnika do stupa lub muru)

przekroj profilu

Cy lekka konstrukcja

Tm=1,7 kg
DANE TECHNICZNE: -
" Symbol wysiegnika BU BL
Bracket symbol (mm) (mm)
wader 500/500 500 500
wader 500/1000 500 1000
wader 500/1500 500 1500
wader 500/2000 500 2000
wader 500/2500 500 2500
wader 500/3000 500 3000
wader 1000/500 1000 500
wader 1000/1000 1000 1000
wader 1000/1500 1000 1500
! wader 1000/2000 1000 2000
OD wader 1000/2500 1000 2500
@RD wader 1000/3000 1000 3000
wader 1500/500 1500 500
wader 1500/1000 1500 1000
wader 1500/1500 1500 1500
wader 1500/2000 1500 2000
wader 1500/2500 1500 2500
wader 1500/3000 1500 3000
wader 2000/500 2000 500
wader 2000/1000 2000 1000
Mozliwo5¢ zabarwienia na inny kolor RAL wader 2000/1500 2000 1500
wader 2000/2000 2000 2000
wader 2000/2500 2000 2500

wader 2000/3000 2000 3000
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